﻿ e d ! t o r i a l R e d a c t i a Director Ionel CRISTEA 0722.460.990 Redactor-sef Ciprian ENACHE 0722.275.957 Redactor Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Tehnoredactor Cezar IACOB 0737.231.946 Publicitate Elias GAZA 0723.185.170 Colaboratori prof. univ.t dr. ing. Alexandru Ciornei dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann Adriana If ime Laurentiu Plosceanu dr. ing. Emil - Sever Georgescu arh. Eliodor Popa con . dr. ing. Mariana Stan ing.fConstantin Traian Radan prof. dr. ing. Nicolae Botu prof. dr. ing. Sanda Manea A d r e s a r e d a c t i e i 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922 0729.938.966 0730.593.260 0722.581.712 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Editor: STAR PRES EDIT SRL J/40/15589/2004 CF: RO16799584 Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 www.revistaconstructiilor.eu … Adio si-un praz verde! Asa suna zicala popu-lara adresata celor de care unii s-au saturat pentru ce le-au facut atata amar de vreme. Faptul s-a petrecut la finele lunii aprilie, cand, in sfarsit, s-a dat un sut in fund clanului portocaliu care cre-dea ca-i pentru totdeauna la putere. ªi asta pentru ca mai toata lumea s-a saturat din plin de „gasca nebuna… portocalie“, ceea ce nu-i tot una cu „gasca nebuna“ adulata de fanii gruparii fotbalistice bucurestene. Nu, nu-i vorba despre formatia studenteasca bucuresteana alintata asa de fanii sai pentru usurinta si placerea cu care joaca adeseori fotbal. Nu. Este vorba despre „gasca nebuna” instalata la carma tarii si in structurile sale care nu joaca deloc... frumos si mai ales corect de ani buni incoace. Daca ar exista un arbitru, situatia poate ar fi alta! Dar nu exista. Sau exista doar pe hartiile oficiale ale statului, fara ca acesta sa intervina, conform atributiilor sale, pentru sto-parea apetitului componentilor echipei de care nu este strain. Poate ca aceasta este cauza principala pentru evolutia nestanjenita a nababilor puterii, cei care se folosesc si bene-ficiaza din plin de o expresie populara: „cat partidul e in floare nici in... palarie nu ne doare”. Altfel nu se explica de ce unii sunt din ce in ce mai bogati iar tara si ceilalti oameni ai ei sunt din ce in ce mai saraci. O cauza ar mai fi si faptul ca, fiind mai tot timpul in cam-pania electorala, sus-pusii ne invadeaza cu promisiuni potrivit carora o sa „traiti bine”, amagind prostimea imbecila careia ii cere votul, prostime care se inghesuie si se bucura pentru o galeata din plastic inscriptionata anume, pentru un mic si-o bere, pentru o sarma si-o chiftea, toate numai in anu-mite momente, electorale desigur, pe care acestia le speculeaza din plin si pe care le uita concomitent cu emiterea lor. Mai avem putin si numarul ofertelor si „cadourilor” elec-torale va cunoaste un adevarat avant pe masura ce se apropie ziua in care fiecare dintre noi poseda pentru cateva momente o stampila prin care isi exprima optiunea. Miza este cunoscuta: de alegerea sau realegerea reprezentantilor in administratia locala sau a tarii, depinde daca se va produce sau nu o schimbare. Nu de persoane, caci despre acest aspect stim si putem vorbi mult si multe. Numai daca privim in incinta administratiilor locale, ca sa nu mai vorbim de cea a organelor legislative nationale, si putem constata ca exceptia de oameni corecti este atat de redusa incat nici nu ar mai fi nevoie de respectivele structuri si, ca atare, de alesi. De aceea, din cauza numarului mare de dubiosi, impostori si penali, nici justitia (asa cum este si ea, cu destula neghina profesionala si lipsa de etica) nu mai face fata valului de cercetati pentru un singur motiv de fapt – furtul. in special din avutul statului, adica al nostru al tuturor. Ca sa nu mai vorbim despre tot felul de combinatii de influenta, de interese, de coruptie si de incuscrire. Cei ce fac parte din aceste categorii (numerosi, desigur) ii reprezinta pe „jucatorii” gastii nebune care, inca, zburda crezand ca le va merge la infinit. in ziua electorala depinde numai de noi daca in cabinele de vot vom fi macar atunci corecti cu noi. Pentru ca de cei alesi de „unii” simpatizanti cu doar patru ani in urma, ne-am cam lamurit si mai ales ne-am saturat si la propriu si la figurat. Este cazul sa luam aminte! P.S. Revista s-a tiparit inainte de investirea sau nu a noului Guvern. Ciprian Enache Programul Baumit Life – o noua lume de culori pentru fatade Baumit se situeaza, de mai multi ani, pe locul intai in domeniul pro-ductiei de materiale pentru constructii datorita inovatiilor sale de top, cum sunt Baumit open KlimaFassade (primul sistem compozit integrat de termoizolatie, care permite respiratia peretelui), Baumit KlebeAnker (lipire in loc de dibluire), Baumit Nanopor-Top (fatade curate si frumoase pentru un interval dublu de timp), produs ino-vator in tehnologia fatadelor. Astfel, in spiritul strategiei sale „Idei cu viitor”, Baumit face un pas important prin extinderea colectiei de culori „Colours of more emotion” si crearea celui mai inovator si vast sistem de culori pentru fatade de pe piata: Baumit Life. Inovatia anului 2012, Baumit Life, cel mai vast sistem de culori pentru fatade din Europa, se lanseaza la capatul a trei ani de activitate de cer-cetare si dezvoltare. Mai multi experti din tarile in care Baumit este reprezen-tata au fost solicitati sa analizeze cerin-tele ce caracterizeaza aceste piete si sa elaboreze, pe baza tendintelor interne, o solutie inovatoare, un nou sistem de culori. in acelasi scop, au mai fost invi-tati si specialisti recunoscuti, la nivel international, in domeniul „culorilor si tendintelor”, cum ar fi arhitecti si manageri de produs precum si numerosi clienti. Toti au avut rolul de a estima tendintele coloristice in dome-niul fatadelor pentru urmatorii ani. Rezultatul a fost surprinzator: tendin-tele coloristice din Europa sunt aproape identice in mai multe tari. Pentru a dezvolta noul sistem de colorare, Baumit a cooptat Color Group Marketing din Statele Unite ale Americii, cea mai importanta asoci-atie de designeri specializati in dome-niul culorilor, organizatie care numara peste 1.600 de membri si care s-a remarcat, de-a lungul activitatii sale, printr-o rata a succesului mai mare de 90% in predictia tendintelor coloristice pe termen mediu. in urma mai multor analize si inter-pretari, bazate pe prognoza evolutiei preferintelor in alegerea culorilor pen-tru urmatorii 3 ani, acestia au facut o selectie a acelor culori si a tonalitatilor acestora, care ar raspunde cel mai fidel aspiratiei de a imbunatati, in viitor, functionalitatea, echilibrul si con-fortul vietii beneficiarilor produselor Baumit, destinate arhitecturii fatadelor sau designului interior. Astfel a fost creat Baumit Life, cel mai vast sistem de culori pentru fatade din Europa. Noul paletar pune la dispozitia clientilor 888 de nuante pline de ima-ginatie, ce au la baza 94 de culori princi-pale, intense, nuantate fiecare in cate 8 tonalitati calde sau pastelate, stralu-citoare sau inchise, la care se adauga 6 tonuri de alb si 36 de finisaje mozaic. Life nu este numai cel mai vast sis-tem de culori pentru fatade din Europa, ci si cel mai inovativ. Un suport modern si complex pe tema culorilor, incluzand noutati asupra tendintelor, aplicatii de comparare si selectie a culorilor sau recomandarea unor combinatii decorative pentru fatade, in diverse stiluri, toate intregind pachetul on-line. Pe www.baumit.com se gaseste intreaga paleta de culori Life, cu cele 888 culori, gata pentru a fi descarcate si aplicate. Baumit International, producator de materiale pentru constructie si parte a grupului austriac Schmid Industrie Holding, a realizat in 2011 un plus la cifra de afaceri de 6,3% (cca. 50 mil. euro), atingand un total de 840 mil. euro. O contributie semnificativa la dez-voltarea, per total pozitiva, a Baumit International a adus-o „Good Old Europe”, Europa Centrala si de Vest, dupa cum declara domnul Robert Schmid, admi-nistrator al Baumit Beteiligungen GmbH. in Romania, marca Baumit a patruns inca din anul 1995, in acest moment fiind una dintre cele mai pres-tigioase si bine clasate in cadrul indus-triei producatoare de materiale pentru constructii. Marca Baumit este considerata pionierul sistemelor termoizolante pen-tru fatade, fiind prima care a introdus pe piata romaneasca ideea de termo-izolare a fatadelor, idee concretizata in rezultatele care isi au inceputurile europene inca din anii ‘80. q 4 wRevista Constructiilor wmai 2012 ARACO Infrastructura in prim plan! CLUBUL DE INFRASTRUCTURa in luna martie a.c. a avut loc prima editie din anul 2012 a Clubului de Infrastructura, prilej cu care s-au dezbatut proiectele de infrastructura pentru perioada 2012-2013 si strategia de finantare abordata in functie de fiecare caz in parte. in acest fel s-a deschis o zona de dezbatere si actiune foarte interesanta, in special pentru cei peste 40 de conduca-tori ai celor mai importante companii de infrastructura, banci, asociatii profesionale, camere de comert straine din Romania, avocati si membri ai Parlamentului care au convenit cu acest prilej urmatoarele: • Lucrarile “Clubului de Infrastructura”, infiintat in 2011, sa se desfasoare lunar cu sustinerea extraordinara a companiilor si ministerelor partenere, in special Ministerul Transporturilor. Este, in acest moment, singura platforma din Romania recu-noscuta unanim de toti factorii implicati, pentru transmiterea echilibrata de mesaje, idei si de prezentare de proiecte in fata specialistilor si a autoritatilor; • “Clubul de Infrastructura” va invita in acest an membrii sai precum si reprezentanti ai BERD, BEI, IFC la o dezbatere despre modalitatile de finantare a proiectelor prioritare pentru urmatorii ani. Aceasta se va face in cadrul “Finance 2012 - cel mai important Forum Financiar la Bucuresti” - eveniment ono-rat cu prezenta de domnul Jacques Attali – presedinte al Comisiei de Relansare Economica a Frantei; • Membrii “Clubului de Infrastructura” vor organiza la Bucuresti, in perioada 26-30 iunie 2012, Forumul International de Infrastructura. Temele sugerate si confirmate de Ministerul Transporturilor sunt de interes major pentru urmatorii ani: proiectele de infrastructura - Strategia Dunarii, sursele de finantare pentru implementarile imediat urmatoare, dar si deschiderile pe care le ofera noile linii de finantare europene pentru 2014-2020; • Programul de Parteneriat Public Privat initiat de Confe-deratia Patronala a Industriei, Serviciilor si Comertului din Romania (CPISC), Guvernul Romaniei si Forum Invest trebuie sa continue efortul de a gasi proiecte aplicabile. Chiar daca legea PPP are nevoie de modificari pentru a se detasa clar de Legea Achizitiilor Publice, aceasta zona de finantare nu trebuie neglijata. Din acest punct de vedere experienta engleza si poloneza trebuie sa fie un reper in abordarile ulterioare; • Deschiderea pe care platforma Forum Invest o realizeaza catre tarile din Golf este pentru firmele romanesti o excelenta oportunitate de atragere de bani in proiectele de infrastructura sau de obtinere de contracte de executie cu valori importante. Pana in septembrie a.c., cand va avea loc o intalnire bilaterala cu Ministerul Comertului al Emiratelor Arabe, oamenii de afa-ceri romani pot participa la intalniri bilaterale repetate in zona respectiva, in functie de interesele pe care le au in diversele domenii de colaborare. BANII EUROPENI, MAI ACCESIBILI PENTRU INVESTItIILE DIN TRANSPORTURI Consiliul pentru Transport al UE a extins reteua europeana de transport TEN-T, pe teritoriul Romaniei, cu cinci rute pentru care finantarea europeana necesara constructiei va fi mai accesibila. Cele cinci rute aprobate vizeaza atat infrastructura feroviara, cat si cea rutiera, pe traseele Timisoara – Sebes – Turda - Targu-Mures – Iasi - Ungheni, Calafat – Craiova – Alexandria - Bucuresti, Bors - Turda si Constanta – Tulcea – Braila - Galati, in reteaua globala si a Canalului Dunare-Bucuresti in reteaua centrala. Ministerul Transporturilor face cunoscut ca accesul la finantare va creste substantial pentru proiectele in cauza si el va fi simplificat, iar finantarea europeana disponibila pentru aceste proiecte va fi prioritara. in afara surselor de finantare provenite din Instrumentele Structurale acordate de Comisia Europeana (Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune), dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport a retelei TEN-T mai beneficiaza si de alte fonduri europene alocate programului. Decizia a fost luata la Bruxelles de Consiliul pentru Trans-port, Telecomunicatii si Energie al Uniunii Europene, care arata ca lungimea totala a retelelor TEN-T din Romania se dubleaza pe modul de transport rutier si creste cu peste 40% pe cel feroviar. Ministrul danez al transporturilor, Dam Kristensen, a afirmat, in cadrul Consiliului pentru Transport al UE, ca a fost definita o noua harta a transporturilor in Europa, iar comisarul pentru transport, Sim Kallas, a declarat ca, in sfarsit, Uniunea are un plan pentru retelele transeuropene de transport, planul urmand sa fie pus in practica. 6 De remarcat ca intentia Comisiei Europene, care a lansat Propunerea de dezvoltare a unei retele complete de transport la nivel european, este de a contribui la acoperirea tuturor statelor membre. Toate regiunile acestora trebuie sa aiba o dezvoltare echilibrata a mijloacelor de transport, in ideea de a asigura o mai buna functionare a pietei interne a Uniunii si de a contribui la imbunatatirea coeziunii economice si sociale intre statele membre. Propunerea initiala a Comisiei Europene a fost modificata la negocierile cu statele membre. Acestea si-au prezentat pozitia si proiectele considerate a fi de importanta europeana si care necesita, ca atare, finantare europeana din bugetul 2014-2020 al Uniunii. De retinut ca Romania a obtinut, astfel, in plus fata de pro-punerea initiala a Comisiei Europene, recunoasterea impor-tantei catorva noi tronsoane de infrastructura de transport si a prioritatii acestora pentru finantare europeana. Odata stabilita pozitia Consiliului statelor membre ale Uniunii, ea va fi sustinuta si in negocierile viitoare cu Parlamentul European. Reteaua TEN-T este planificata pe doua niveluri, respectiv reteaua centrala si cea globala. Reteaua centrala va fi formata din nodurile si conexiunile cele mai importante pen-tru UE din punct de vedere strategic si economic, incluzand toate modurile de transport, iar reteaua globala va asigura accesibilitatea retelei centrale, va lega toate regiunile UE, va fi multimodala si va oferi o infrastructura de baza pentru servi-ciile de transport intermodal de pasageri si marfa. Buletinul ARACO nr. 3/2012 wRevista Constructiilor wmai 2012 invelitori pentru acoperis si fatade Grupul polonez Blachy Pruszynski activeaza, de peste 20 ani, pe piata de invelitori pentru acoperis si fatade din Polonia si din Europa. Grupul, care este in momentul de fata cel mai mare fabricant de asemenea pro-duse din Polonia, a preluat, din anul 2008, producatorul prahovean de tigla metalica Vikingprofil. Viking Pruszynski ofera o gama bogata de produse: 6 profile diferite de tigla metalica – KRON, KORAL, RUBIN PLUS, OPAL, VKP, TABLa PREFaLtU-ITa –, patru tipuri de acoperire - poliester lucios, poliester mat structurat, poliure-tan si purmat si o paleta standard de 24 culori, precum si o intreaga gama de accesorii din tabla pentru acoperis si sis-temul pluvial NIAGARA – un sistem plu-vial complex, executat din tabla cu acoperire de poliuretan de 50 μm. De ase-menea, oferim si intreaga gama de pro-file din tabla cutata, de la T6 pana la T160, unele dintre ele fiind fabricate in moderna unitate din localitatea Filipestii de Padure, jud. Prahova. Produsele sunt fabricate din materie prima de calitate superioara provenita de la combinate siderurgice verificate in decursul anilor de Grupul Pruszynski. De la inceputul acestui an, Viking Pruszynski si-a imbogatit oferta cu 4 noi produse, care reprezinta o premiera pentru piata romaneasca: sistemul de invelitori de acoperis executat din inox, un nou model de tabla prefaltuita, sis-temul de ventilatie Stylvent, precum si tabla cu acoperire de purmat, iar in a doua jumatate a anului, vom introduce in oferta tigla metalica modulara. iNVELITORI DE ACOPERIª ªI SISTEMUL PLUVIAL DIN INOX O noutate in oferta firmei este mate-ria prima utilizata pentru invelitorile de acoperis si sistemul de jgheaburi si burlane: tabla din inox patinata si cosi-torita. Prin adaugarea in compozitie a unui continut de crom de 18%, la contac-tul cu aerul se formeaza pe suprafata tablei un strat de oxidare opac, denumit uzual patina, care protejeaza metalul de coroziune. Elementele executate din otel inoxi-dabil sunt usor de imbinat si pot fi mon-tate la temperaturi negative; sunt, de asemenea, rezistente la contactul cu apa in timpul depozitarii si transportului. Acest tip de materie prima este folosit pentru producerea panourilor de tabla prefaltuita, a noului model de solzi metalici „Karo“ marca Blachy Pruszynski, disponibili in 3 dimensiuni diferite, precum si pentru sistemul de jgheaburi si burlane. PANOURI DE TABLa PREFaLtUITa -iNTR-O NOUa VERSIUNE Noile panouri de tabla prefaltuita PD 510 sunt prevazute cu inchideri speciale care permit desprinderea panoului fara a fi deteriorat, ori de cate ori este necesara demontarea sa. Un aspect foarte util pentru echipele de montaj sunt orificiile de prindere cu care sunt prevazute panourile de tabla prefaltuita, precum si muchiile cu marginile rotunjite care servesc la prinderea panourilor in sipca de start. in plus, suprafata panourilor, profilata cu dungi ondulate sau trape-zoidale, permite minimalizarea efectului de valuri, care poate aparea uneori din cauza temperaturii mari. Produsul a fost premiat cu Medalia Europeana acordata de Biroul Comitetului pentru Integrare Europeana, Business Center Club si Comitetul Economic si Social European pentru produse si ser-vicii care detin un nivel de calitate euro-pean, precum si cu Medalia de Aur la International Fair BUDMA 2012 din Poznan, Polonia. De asemenea, a primit recomandarea Asociatiei Poloneze de Tinichigerie. TABLa CU STRAT DE ACOPERIRE PURMAT Tabla se acopera cu un strat de 50 microni de vopsea poliuretanica cu structura profunda de mat, durabila si rezistenta la aparitia coroziunii. Datorita stratului gros de vopsea, invelitorile de acoperis si fatadele executate din tabla cu acoperire purmat nu se decoloreaza la actiunea razelor ultraviolete. De ase-menea, acest strat de acoperire este rezistent la zgarieturi. Cercetarile efectuate confirma o durabilitate de aproximativ doua ori mai mare, fata de acoperirea cu poliester. Purmat este disponibil in sase culori, avand o garantie de 30 de ani. SISTEMUL DE VENTILAtIE STYLVENT Pentru ca stratul de termoizolatie al acoperisului si membrana anticondens sa-si indeplineasca functiile, este nece-sara o ventilatie corespunzatoare intre tigla metalica si constructia acoperisului. Grilajul Stylvent este conceput pen- tru a asigura ventilarea acoperisurilor din tigla metalica. Sistemul este alcatuit din componente care permit circulatia aerului sub acoperis, precum si o viata indelun-gata a hidroizolatiei. Dimensiunea ochiu-rilor grilajului are rolul de protectie impotriva patrunderii impuritatilor aduse de ploaie sau zapada. Suprafata grila-jului este de 40 cm2. TIGLa METALICa MODULARa in a doua jumatate a anului 2012 intentionam sa introducem in oferta noastra un nou profil de tigla metalica cu cuta inalta, produsa in trei versiuni: • panouri bimodulare, cu sistem as-cuns de prindere a suruburilor; • panouri bimodulare, pentru mon-tajul traditional; • tigla clasica din metal, taiata la co-manda clientului. Panourile bimodulare vor permite un montaj mai usor, precum si posibilitatea de invelire cu tigla metalica a aco-perisurilor foarte complicate. Prinderile ascunse confera o nota de exclusivitate aspectului invelitorii de acoperis. q 8 wRevista Constructiilor wmai 2012 SISTEME DE MANAGEMENT IMPLEMENTATE DE S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. Avand in vedere traditia, experienta si pozitia firmei noastre in piata constructiilor si constientizand avantajele aplicarii unui management modern si performant, conducerea Companiei a decis, pentru toate activitatile si procesele desfasurate, mentinerea sistemelor de management de calitate, mediu, securitatea si sanatatea muncii, responsabilitate sociala, securitatea informatiei si sistemul de management al calitatii in laboratoare in conformitate cu standardele de referinta SR ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, SR ISO/CEI 27001:2006 si SR EN ISO/CEI 17025:2005. Politica firmei vizeaza imbunatatirea continua a celor sase sisteme de management, avand drept garantie competenta, responsabilitatea si implicarea tuturor nivelurilor ierarhice pentru indeplinirea obiectivelor fixate. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITatII din cadrul S.C. HIDRO-CONSTRUCtIA S.A. este certificat cu LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE si este evaluat, anual, incepand cu anul 2000, de catre acest organism de certificare. Ultimul audit de supraveghere s-a desfasurat in septembrie 2011 – audit in urma caruia organismul de certificare a constatat ca cerintele standardului de referinta sunt implementate in mod corespunzator. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITatII iN LABORATOARE: este certificat conform standar-dului international SR EN ISO/CEI 17025:2001 de catre RENAR. Controlul calitatii lucrarilor este asigurat de laboratoarele proprii, autorizate pentru multiple analize si incer-cari de constructii, pe materiale, elemente componente si lucrari, in toate fazele de executie. Competenta laboratoarelor in care se executa aceste lucrari a fost recunoscuta international prin notificarea, la Bruxelles, a S.C. HIDRO-CONSTRUCtIA S.A. ca organism de certificare a produselor cu functia de laborator de incercare, conform certificat 1832 din 31.12.2005 exis-tent in registrul organismelor de certificare produse. Notificarea Companiei se regaseste pe site-ul Comisiei Europene: ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando. 10 wRevista Constructiilor wmai 2012 SISTEMELE DE MANAGEMENT ALE MEDIULUI, SECURIatII ªI SaNaTatII OCUPAtIONALE asigura faptul ca impactul asupra mediului al activitatilor desfasurate de HIDROCONSTRUCtIA pe teritoriul Romaniei este minim si respecta toate cerintele legale privind conditiile de securitate si sanatate a muncii. Cele doua sisteme de management au fost certificate in 2001 de organismul de certificare TÜV Rheinland Group si confirmata functionarea lor corespunzatoare cu ocazia auditurilor externe anuale. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RESPONSABILITatII SOCIALE a fost certificat in anul 2010 de catre organismul de certificare IQNet, conform cerintelor standardului SA 8000:2008. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITatII INFORMAtIEI a fost elaborat si cerificat in anul 2010, conform standardului ISO 27001:2005, iar conformitatea cu cerintele acestui standard a fost confirmata anual, in urma auditurilor externe, de catre URS Certification Romania. wRevista Constructiilor wmai 2012 11 A XII-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii (CNGF 2012) IAªI, 20-22 SEPTEMBRIE 2012 in perioada 20-22 septembrie se va desfasura cea de a XII-a CONFERINta NAtIONALa DE GEOTEHNICa ªI FUNDAtII, organizata de Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii – Filiala Iasi, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi – Facultatea de Constructii si Instalatii Iasi, Academia Oamenilor de ªtiinta din Romania – Filiala Iasi. SNGF 2012 isi propune sa reprezinte un forum deschis prezentarii si dezbaterii problemelor actuale din domeniu, la care sunt invitati sa participe specialisti din cercetare, proiectare, executie, invatamant, administratie publica, inspectoratele teritoriale in constructii etc. Conferinta se va desfasura la Facultatea de Constructii si Instalatii Iasi, str. Dumitru Mangeron, nr. 43 stg. Sectiunile CNGF 2012 lInvestigarea geotehnica a terenului de fundare lFundarea constructiilor in conditii dificile. Studii de caz lCalculul terenului de fundare si proiectarea geotehnica in viziunea Eurocode 7 si Eurocode 8 lTerasamente, versanti si geotehnica mediului inconjurator lTehnologii moderne pentru executia fundatiilor si lucrarilor de pamant lAccidente si avarii la lucrari de inginerie geotehnica si fundatii. Studii de caz Detalii legate de programul celei de-a XII-a Conferinte Nationale de Geotehnica si Fundatii si conditiile de transmitere a lucrarilor scrise se pot gasi pe site-ul http://www.ce.tuiasi.ro/~cngf. Printr-un intens schimb de experienta, lucrarile geotehnice, performantele, abordarile si conceptele moderne in proiectarea geotehnica, modalitatile de gestionare a riscurilor geotehnice si solutiile inedite de rezolvare a cazurilor deosebite isi vor gasi locul in Sectiunile Conferintei, respectiv in lucrarile scrise ce vor fi publicate in volumele de lucrari ale Conferintei si, selectiv, in Buletinul Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi. Comitetul de Organizare a celei de-a XII-a Conferinte Nationale de Geotehnica si Fundatii 14 wRevista Constructiilor wmai 2012 Fundarea unor turbine eoliene pe piloti din beton armat si piloti metalici elicoidali ing. Daniela GRIGORE, ing. Dan CARASTOIAN, ing. Alex ANTONESCU – SC PROEXROM SRL Iasi prof. dr. ing. Nicolae BOtU – Facultatea de Constructii si Instalatii Iasi in vederea producerii de energie electrica prin folosirea unor surse neconventionale, respectiv forta vantului, se va construi in judetul Neamt un ansamblu energetic eolian, format din 8 turbine eoliene cu funda-tiile aferente, platforme tehnologice si drumuri de acces. SISTEMUL DE FUNDARE Fundatia pentru sustinerea unui turn va avea, in plan, forma unui octogon, cu lungimea laturii de 6,12 m. Lungimea maxima in plan a talpii fundatiei va fi de 16,00 m iar lungimea minima de 14,78 m. inaltimea totala a unei fundatii, masurata de la cota superioara a stratului de egalizare din beton simplu si pana la partea inferioara a inelului de la baza turnului, va fi de 3,00 m. Fig. 1: Plan de situatie parc eolian Turnurile pe care se vor amplasa turbinele sunt meta-lice, alcatuite din tronsoane cu sectiuni circulare avand diametre si inaltimi diferite. inaltimea totala a unui turn este de 98,30 m, cu un diametru exterior al inelului, la baza, de 4,81 m. Fig. 2: Vedere A-Afundatie 16 Fig. 3: Diagrama moment incovoietor maxim - radier Pe parcursul prospectiunilor geotehnice din amplasa-ment, s-a constatat prezenta unor straturi de pamant necoeziv. Au aparut, astfel, dificultati privind obtinerea unui model structural care sa satisfaca, in ultima instanta, atat cerintele beneficiarului privitoare la Fig. 4: Vedere C-C fundatie wRevista Constructiilor wmai 2012 costurile de realizare ale proiectului, cat si toate cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate impuse de regle-mentarile aflate in vigoare. Avand in vedere stratificatia terenului pe care urmeaza a fi amplasate cele 8 turbine, s-a recurs la realizarea fundatiilor ca unele de adancime, pe piloti forati din beton armat cu diametru 1.080 mm si piloti metalici elicoidali. Pilotii, atat cei forati din beton armat cat si cei meta-lici elicoidali, vor avea rol de preluare si transmitere a eforturilor provenite din suprastructura precum si de stabilizare a terenului, in eventualitatea aparitiei unor planuri de alunecare din cauza stratificatiei si a acti-unilor dinamice. Pilotii forati totalizeaza un numar de 13 elemente, cu lungimi variabile cuprinse intre 15,00 m si 30,00 m. Lungimile pilotilor sunt masurate de la cota sapaturii generale pana la varf si se vor dispune pe talpa fundatiei astfel: • 4 piloti cu lungimile L=20,00 m, dispusi pe circum-ferinta unui cerc de raza 3,00 m, masurata din centrul geometric al talpii fundatiei; • 8 piloti cu lungimile L=30,00 m, dispusi la o distanta de 1,00 m, masurata de la marginea fiecaruia pana la marginea radierului, pe fiecare latura a sa. Pilotii metalici elicoidali se vor executa intr-un numar total de 12 elemente pentru fiecare radier, cu o lungime totala nominala de 15,25 m. Ei sunt alcatuiti dintr-un ax central din otel, de forma patrata, cu muchiile tesite, avand un segment de varf cu elice portanta de forma elicoidala si panta uniforma. Solutia cu piloti metalici elicoidali a fost adoptata pentru a se obtine valori optime ale capacitatilor por-tante ultime la smulgere pentru pilotii forati din beton armat. • 1 pilot cu lungimea L=15,00 m, dispus in centrul geometric al talpii fundatiei; Fig. 5: Sectiune 1-1 fundatie turbina Fig. 6: Sectiune 2-2 fundatie turbina wRevista Constructiilor wmai 2012 Fig. 7: Segmente de varf - piloti elicoidali Astfel, prin realizarea acestui sistem combinat de fundare in adancime, s-a reusit sporirea valorilor capaci-tatilor portante ultime atat la smulgere cat si la compre-siune ale pilotilor forati din beton armat cu circa 20%, potrivit rezultatelor obtinute in urma calculului structural. in acelasi timp, s-a impus si rezolvarea problemelor legate de preluarea unor eforturi semnificative, materia-lizate prin momente incovoietoare si forte taietoare mari. in acest sens, s-au operat unele modificari asupra sectiu-nilor transversale standard ale acestor tipuri de piloti, constand in crearea unei sectiuni mixte circulare, utilizand teava metalica pentru camasuiala si beton simplu de clasa medie pentru obtinerea conlucrarii cu axul pilotului. CONCLUZII Adoptarea acestui sistem mixt de piloti a avut la baza obtinerea unui numar cat mai redus de lucrari ce urmeaza a fi executate precum si imbunatatirea com-portarii pilotilor forati din beton armat la efectul de smul- gere datorat actiunilor provenite din suprastructura. www.proexrom.ro 17 Comacchio Srl, cu sediul in Riese Pio X (TV), Italia, se situeaza printre primele companii la nivel national si international in ceea ce priveste productia de instalatii de foraj pentru diametre mici si medii. Comacchio HI-TECH Industries are reprezentante in 37 de tari de pe 5 continente. 2.000 de instalatii de foraj Comacchio lucreaza, in prezent, in toata lumea. IJF DRILLING TOOLS, reprezentanta Comacchio din Romania, asigura consultanta, asistenta si service prin intermediul tehnicienilor instruiti direct de producator. MC 600 Geo 205 MC 450P MC 235 MC 400P Geo 305 MC 900PT 18 wRevista Constructiilor wmai 2012 MC 800 MC 3000 MC 1200 MC 602 ® pilot de indesare insurubat SCREWSOL - ing. Lóránd SATA - director tehnic, SBR Soletanche Bachy Fundatii prof. dr. ing. Sanda MANEA- director Departamentul de Geotehnica si Fundatii Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Pilotii insurubati, prefabricati din fonta, se executau inca din secolul al XVIII-lea. Pilotii insurubati din beton si beton armat au fost, insa, utilizati abia din anii 1960. Interesul fata de aceste tehnologii s-a inten-sificat simtitor pe plan international – mai ales in anii recesiunii in constructii – avand ca scop diminuarea costurilor fundatiilor si realizarea de piloti de indesare cu suprafata laterala neteda de tip Fundex, Omega, De Waal, Llamada, CHD, CMD, respectiv cu suprafata laterala filetata de tip Atlas, Oliver, Aim. Desi pilotii de indesare au, de regula, capacitati portante marite fata de pilotii forati, executia lor se aso-ciaza cu vibratii, solicitari dinamice si poluare fonica accentuata exercitata asupra mediului inconjurator. Una dintre solutiile optime recente este reprezentata de sistemul de forare cu insurubare a pilotilor de indesare, conceptul „screw” (surub). Acesta ofera alternative economice atat pentru tehnologiile tra-ditionale de piloti de indesare (piloti prefabricati batuti, piloti Franki) cat si pentru pilotii forati. Soletanche Bachy a dezvoltat tehnologia Screwsol incepand cu anii 2000, utilizand-o cu succes atat in Marea Britanie, Franta, cat si in regiunea Central – Est Europeana in Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia, dar si in Africa de Sud, Madagascar si Statele Unite. in Romania ea reprezinta singura tehnologie capabila sa realizeze piloti de indesare cu suprafata late-rala filetata. Tehnologia este inregistrata sub patent european, iar denumirea Screwsol este marca inregistrata. in Europa tehnologia este acoperita de standardul EN 12699:2000, adoptat in Romania sub SR EN 12699:2004 Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti de indesare. Conform definitiei din standardul amintit, pilotul de indesare este introdus in pamant fara excavare sau inlaturare de material din teren. in cazul pilotului de indesare exe-cutat pe loc, forat cu insurubare, tubulatura uneltei de forare cuprinde un numar limitat de spire elicoidale la baza, acesta fiind pus in opera Fig. 1: Penetrarea si indesarea terenului cu tubul de forare sub actiunea combinata a unei torsiuni si a unei presiuni verticale. Prin insu-rubare si/sau desurubare, terenul este, in principiu, deplasat lateral si, practic, nici o cantitate de pamant nu este extrasa (figura 1). Tehnologia de executie se bazeaza pe principiul forarii cu snec. Varful de foraj, special conceput, al sistemului Screwsol il distinge de pilotii de indesare forati traditionali. Acestui varf – forma troncona cu spire elicoidale – i s-a aplicat o elice sub forma unei lame de atac si a unui pinten. Pozitia elicei este conceputa in asa fel incat patrunde in teren prin sectiunea sa minima, insa, la beto-nare, realizeaza spire in terenul deja indesat / compactat din jurul pilotului, marind, astfel, diametrul exterior si, implicit, suprafata laterala a pilotu-lui executat. imbunatatirea capacitatii portante este evidenta. Diametrele uzuale sunt de 250 / 400, 330 / 500, 430 / 600, 530 / 700, ele fiind corelate cu lungimile de forare maxime de 23 .. 25.0 m, in functie de limitarile utilajelor de forare si criteriul de refuz al tere-nului penetrat. Fig. 2: Modul de functionare a elicei in etapele de forare si de betonare. Sectiunea filetului realizat Fig. 3: Pilot Screwsol excavat. Evidentierea capacitatii portante a suprafetei laterale marite Avantajele sunt cele legate si deri-vate din: • capacitatea por-tanta marita prin fre-care laterala marita, coroborata cu redu-cerea lungimii si / sau a diametrului; • adaptabilitatea la conditiile de teren; • minimalizarea pamantului eva-cuat din foraj; • reducerea consumului de beton; • executia fara vibratii; • controlul, in timp real, asupra integritatii si calitatii pilotului; • productivitate foarte mare. Aplicabilitatea tehnologiei Screwsol se regaseste, de regula, in realizarea de piloti forati din beton armat si de incluziuni rigide, sub forma unor piloti din beton slab, mor-tar de ciment, in general nearmati. Incluziunile rigide reprezinta un nou concept in cadrul tehnicilor de imbunatatire a terenurilor slabe, 20 wRevista Constructiilor wmai 2012 iar costurile sunt optimizate in conditii identice de proiectare. Fiind executat prin forare, prac-tic nu apar efecte dinamice, vibratorii si de zgomot. Momentul de torsiune si presiunea verticala aplicata a uti-lajului de forare se aleg astfel incat forajul sa atinga cota necesara si portanta prescrisa, evitand deran-jarea structurii pamantului. Asa cum am mentionat si in Fig. 4: Sectiunea de pilot Screwsol armat sensibile la umezire, compresibile, cu capacitati portante scazute, in care Screwsol isi gaseste o pozitie confortabila prin avantajele prezen-tate. Aceste incluziuni sunt utilizate, indeosebi, in cazul incarcarilor uni-form distribuite (silozuri, rambleuri de drumuri, autostrazi, fundatia tur-binelor eoliene, radiere etc.). Screwsol reprezinta, deci, un nou trend in cadrul tehnologiilor Fig. 5: Schematizare incluziuni rigide moderne, prin conlucrarea mai efi-cienta a terenului la preluarea sarcinilor. Rezulta o sectiune mai redusa a pilotului propriu-zis (zona centrala) in raport cu un pilot clasic prezentarea tehnologiei de forare cu snec continuu CFA (Revista Con-structiilor nr. 79, martie 2012), si in cazul acestei metode moderne, avem de-a face cu un domeniu de aplicare foarte bine delimitat de experienta in executie intrunita in standardele si literatura de referinta. Astfel, utilizarea si utilitatea se aleg in cunostinta de cauza, in majori-tatea cazurilor putandu-se obtine alternative atractive atat din punct de vedere tehnic cat si al termenelor de executie si al costurilor implicate. q EURODRILL FUNDAtII SRL este o soci-etate care activeaza pe piata lucrarilor de constructii, specializata in executia lucra-rilor geotehnice si de fundatii speciale. Personalul inalt calificat, precum si dotarile tehnice, ne asigura capacitatea de a executa majoritatea tipurilor de lucrari geotehnice si de fundatii speciale si anume: FUNDAtII SPECIALE lcoloane forate sub protectia noroiului bentonitic, cu diametre intre 400 mm - 1.500 mm; lcoloane forate prin metoda CFA (metoda cu snec continuu); lincercari de proba. STRUCTURI DE SPRIJINIRE lpereti din coloane forate; lspijiniri tip BERLINEZ. iMBUNaTatIREA TERENULUI DE FUNDARE lcoloane forate de indesare; lcoloane din balast compactat; linjectii de ciment. EPUISMENTE lepuismente pe mari suprafete cu puturi de vacuum; lexcavatii adanci cu puturi de epuismente de diametre mari. STUDII GEOTEHNICE PROIECTARE CONSULTANta Prin prisma faptului ca, in Romania, infrastructura de transport rutier este in continua dezvoltare si in special, constructia de autostrazi pe coridoarele de transport PAN EUROPENE IV si IX, societatea SC EURODRILL FUNDAtII SRL a participat si participa la diverse proiecte de infrastructura de transport cat si pentru infrastruc-tura centralelor din parcurile de energie eoliana din Dobrogea si Banat, proiecte finantate atat de la Bugetul de Stat cat si din Fonduri europene de Coeziune din care le amintim pe cele mai relevante: lAutostrada Bucuresti - Brasov, sector 1 Bucuresti – Ploiesti, km 0+000 – 19+500 Realizarea de coloane forate cu diametru mare: 1.200 mm (Pasaj CF peste calea ferata Bucuresti - Constanta si Centura Bucuresti km 6+550, Pasaj peste autostrada pe DJ 101 km 19+500); 26 wRevista Constructiilor wmai 2012 lAutostrada Bucuresti – Brasov, sector 2 Bucuresti – Ploiesti, km 19+500 – 62+000 Realizarea de coloane forate cu diametru mare: 1.080 mm (Pod peste valea Cociovalistea km 19+500, pod peste paraul Gruiu km 31+840); lAutostrada Orastie – Sibiu, lotul 4 km 65+965 – 82+070 Realizare de coloane forate cu diametru mare: 1.080 mm (Pasaj pe DJ 106 B km 82+430, Pod peste raul Ruscior km 81+750, Pasaj pe DJ 143 B km 81+407, Pod peste valea Salciei km 80+420, Pasaj pe DA km 75+718, Pasaj pe DC 65 km70+477 si Pasaj peste CF si DC 67 km 66+290). Realizare de coloane forate cu diametru mare: 1.200 mm (viaduct metalic km 71+375 si viaduct metalic km 73+165), viaducte care vor fi continuate printr-un tunel artificial cu doua casete gemene.q ARACO STADIUL INVESTItIILOR UE URMaRITE DE GUVERN Aproape jumatate dintre proiectele UE prioritare derulate de Guvern au avansat extrem de modest in primele doua luni ale anului, cu un grad de executie de jumatate de procent, sau nici macar nu au fost lansate, iar realizarile estimate pentru acest an au fost revizuite in scadere in unele cazuri. Lista proiectelor, in valoare totala de aproximativ 8 miliarde euro, a fost convenita de Guvern cu Fondul Monetar International la sfarsitul anului trecut, majori-tatea dintre ele fiind atunci la un stadiu de executie cu putin peste 0%. Pentru multe dintre aceste proiecte, semnate in inter-valul 2009-2011, Executivul s-a angajat sa ridice gradul de executie aproape de 50%, daca termenul de finalizare nu expira chiar in acest an. Conform calen-darului, proiectele trebuie finalizate in perioada 2012-2015. Ultimele date privind evolutia acestor proiecte pana la 29 februarie a.c., releva, insa, ca situatia a ramas neschimbata pentru aproape jumatate dintre investitii. Astfel, lucrarile pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apa din judetele Botosani, Satu Mare, Sibiu, Mures, Brasov, Galati si Valcea, de management integrat al deseurilor solide din judetul Arges, de reabi-litare a sistemului de termoficare din Ramnicu-Valcea si de constructie a variantei de ocolire Carei au ramas la un nivel zero de executie. Situatia este asemanatoare si in cazul altor proiecte, pentru care estimarea de realizari asteptate pentru sfarsitul acestui an a fost modificata in scadere. in acest ritm de… melc, slabe sperante ca investitiile sustinute prin fonduri europene sa se deruleze la un nivel acceptabil, cerut cu insistenta de UE, ca urmare a faptului ca pana in prezent, desi tarii noastre i s-au oferit fonduri de miliarde de euro, acestea nu au fost folosite corespunzator sau deloc. Sa ti se dea bani si sa nu-i cheltuiesti este o nerozie, lucru pe care l-am dovedit din plin si a fost taxat ca atare de colegii europeni. Unde or fi marii specialisti (politicieni, desigur) aflati la conducerea treburilor tarii care „turuie” continuu ca vor moderniza din temelii economia tarii? N-au timp pentru ca, mai mereu, sunt la… furat, lucru dovedit si de marele numar de dosare pe numele lor. Asa ca, degeaba vrea UE ceva bun pentru noi caci… Ei au altele-n cap. COMISIA EUROPEANa REIA DECONTaRILE PE POSDRU in ansamblul masurilor luate de UE privind instruirea fortei de munca din fiecare tara membra a comunitatii, un program anume se ocupa direct de aceasta problema deosebit de importanta pentru reducerea somajului si pentru folosirea eficienta a fortei de munca. Dupa unele nereusite sau sincope petrecute in acest caz, inclusiv din sectorul constructiilor, Comisia Europeana (CE) va relua platile pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), suspendate la mijlocul lunii februarie a.c. in acelasi timp, CE va trimite audit pentru a face verificari in „domenii - cheie“ precum efici-enta managementului controalelor si a cheltuielilor eligibile. in functie de rezultatele acestor verificari, care tre-buie finalizate in urmatoarele trei luni, Romania poate scapa de sanctiuni sau, dimpotriva, i-ar putea fi aplicata o corectie financiara „sistemica“. Guvernul Romaniei a explicat celor interesati in ce conditii vor putea fi facute in continuare platile de catre CE pe POSDRU. Reluarea platilor presupune insa retragerea de catre Autoritatea de Certificare si Plata din Ministerul Finantelor Publice a celor doua cereri de plata transmise Comisiei Europene pe 21 decembrie anul trecut si pe 30 6 februarie a.c. si retransmiterea lor, cu o valoarediminu-ata de 10% din valoarea cheltuielilor certificate. Aceasta va reprezenta o corectie preventiva si o confirmare a anga-jamentului Romaniei de a utiliza corectia care se aplica pe tot parcursul anului 2012 daca se dovedeste ca va fi necesara, dupa misiunea de audit din aprilie-mai, inclu-siv aplicarea de corectii sistemice daca va fi cazul. Ce inseamna corectiile financiare? Corectiile financiare sunt printre cele mai grave sanctiuni care se aplica unui program. Potrivit regula-mentului privind controlul politicii de coeziune pe actuala perioada de programare 2013-2020, in cazul in care Comisia are dovezi cu privire la deficiente semnificative in functionarea unui sistem de control si management al unui stat membru ori nereguli in ceea ce priveste cererile de plata pe care autoritatile din tara respectiva nu le-au putut preveni, detecta sau corecta, finantatorul euro-pean poate intrerupe sau suspenda oficial platile la programul in cauza sau, mai mult, poate deschide o procedura de corectie financiara. Buletinul ARACO nr. 3/2012 wRevista Constructiilor wmai 2012 Cutremurele si comportarea in situ a constructiilor dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU - vicepresedinte CNCisC, director stiintific Constructii INCD URBAN-INCERC La 35 de ani de la dezastrul seismic din 1977 ne putem intreba unde eram atunci, ce stiam si ce am aflat cu privire la comportarea in situ a constructiilor. Inginerii maturi traisera cutremurul din 1940, dominat de „acciden-tul“ de la Blocul Carlton si de dezastrul cladirilor de zidarie din zona epicentrala. Daca si-ar mai fi amintit ce scriau ziarele de atunci, sau macar ce scrisesera profesorii Beles si Hangan, ar fi consemnat ca si in 1940 fusesera foarte multe avarieri de blocuri si chiar fusesera ordonate evacuari, dar ulterior s-au facut doar reparatii la finisaje. Dupa nationalizare, nimeni nu a urmarit ce se intampla in situ cu aceste cladiri, desi se stia sau se credea ca s-au facut interventii si s-au desfacut ziduri fara a se tine seama de istoria acelor structuri, ceea ce ar fi cauzat atatea prabusiri. Treptat, s-au infiintat foarte multe institute de proiectare. in anii 1970, la INCERC existau deja colective specializate in incercari la scara mare si naturala, in laborator sau in situ. in 1977, la INCERC, termenul de „urmarirea com-portarii in exploatare a constructiilor“ era inclus in denu-mirea unei sectii, asociat apoi cu ingineria seismica. Desigur ca eforturile erau concentrate pe proiectele noi. Din punct de vedere seismologic, cutremurul din 4 mar-tie 1977 (MGR = 7,2; Mw = 7,4...7,5), produs la orele 21:22, a fost caracterizat printr-un presoc si 3 socuri principale. Pentru profesia de inginer constructor a fost un soc greu de masurat. Prabusirile de cladiri din Bucuresti s-au concentrat in zona centrala, istorica, in care se construisera atat cladirile joase, clasice cat si structurile inalte din beton armat. Avarierea si prabusirea cladirilor inalte, construite inainte de 1940, fara calcul seismic, a fost cauza principala a pierderilor. Dupa cum se stie, inregistrarea seismica de la INCERC din 4 martie 1977 a pus pentru prima data in evidenta continutul spectral al miscarii seismice de perioada lunga din Vrancea, precum si durata, numarul de cicluri si valorile acceleratiilor reale, cu efecte importante de suprasolicitare asupra structurilor flexibile. Provenind din studii vechi sau date din alte tari, coefi-cientii seismici ks, asociati gradelor din harta de zonare, s-au dovedit nerealisti, fiind de cateva ori mai mici decat o cerea realitatea. De aceea si constructiile noi au suferit. Din 1977 au fost modificate atat curba de amplificare dinamica (coeficientul dinamic beta), din normativul P.13-1970 (devenit P.100-78) cat si harta de zonare seismica STAS 2923-63. Datele comunicate in 1977 de conducerea tarii, coroborate cu altele contemporane, arata ca ele totali-zeaza 1.578 morti si 11.321 raniti (90% dintre morti si 67% 32 dintre raniti in Bucuresti), 32.900 locuinte prabusite sau avariate grav, 35.000 familii fara adapost, zeci de mii de imobile avariate, numeroase alte avarii si distrugeri in industrie si economie. in 1977, din totalul de 2,048 miliarde dolari SUA pierderi, cca. 1,420 miliarde au fost in domeniul constructiilor (cladiri, alimentari cu apa etc.), dintre care locuintele au reprezentat 1,030 miliarde, fiind sectorul cel mai afectat, ca urmare a distrugerii sau avarierii grave a 156.000 aparta-mente in zone urbane si 21.500 in zone rurale; alte 366.000 de apartamente urbane si 117.000 case rurale aveau nevoie de reparatii. in Bucuresti s-au cumulat 70% din pierderi, respectiv 1,4 miliarde dolari SUA. Din pacate, destul de repede dupa cutremur (6 iulie 1977), „conducerea superioara” de atunci a decis sa fie readuse cladirile la „starea initiala“, de regula prin interventii strict locale, indiferent daca acea stare reprezenta sau nu un nivel acceptabil in raport cu normele de dupa seism. Care era cifra reala sau ce s-a intamplat in realitate cu acest mare numar de cladiri a ramas mult timp nestu-diat, desi specialistii din constructii nu abandonasera evaluarea si speranta ca toate vor fi puse in siguranta. in 2007 am recuperat din arhivele ICCPDC si am publi-cat date din decembrie 1978, care pana atunci nu erau cunoscute public. Avariile au fost date ca numar de locuinte sau apartamente prabusite si/sau avariate, sau care nece-sitau consolidari si reparatii; de asemenea, constructiile social - culturale din 19 judete plus Municipiul Bucuresti. Datele necunoscute indica: 742.259 unitati de locuit prabusite sau avariate, din care 35.600 locuinte prabusite sau condamnate (4,8%), 351.835 locuinte care trebuiau con-solidate (47,4%) si 354.824 locuinte de reparat (47,8%); 8.228 unitati social-culturale pierdute sau avariate (28,8% din fondul existent). Daca adaugam efectele suferite de 20 de ministere care aveau dotari in 25 de judete, totalul ajungea la 7.248.371.000 lei. wRevista Constructiilor wmai 2012 Toate datele confirma ca au fost foarte multe cladiri grav avariate. Ce s-a intamplat cu acestea? in anii de dupa 1977, multe ministere au intervenit asupra avariilor cu prilejul reparatiilor capitale, dar in pri-vinta locuintelor nu s-a putut face o operatiune de amploare. Dupa 1990, restituirea proprietatilor a faramitat procesul de decizie. Din aceasta cauza un numar foarte mic de blocuri au fost consolidate, desi fonduri existau. De aceea, sunt in prezent cateva probleme mari de rezolvat: • Constructiile realizate inainte de 1940 asteapta apli-carea Ordonantei nr. 20/1994 asupra careia s-a ajuns la un anumit consens, inclusiv la inlocuirea lor; • Despre miile de cladiri de tip bloc, proiectate dupa nor-mativele provizorii din 1950, P13/1963 si 1970, nu se poate discuta in aceiasi termeni pentru ca reabilitarea poate sa fie facuta cu costuri mai reduse, deoarece respecta niste prin-cipii de conformare si detaliere. Fiind doar partial evaluate, in prezent nu se discuta atat de mult de aceasta generatie, desi tehnic si social-moral avem datoria sa o facem; • O solutie trebuie gasita si in cazul numeroaselor case individuale, care au trecut prin cateva mari cutremure si care au suferit avarii mai mari sau mai mici, care au fost reparate sau nu de proprietari. Dupa ce au disparut multe institute judetene, astazi nu mai stim care erau cladirile raportate si aflate in diferite stadii de avariere. Astfel, ceea ce ramane ca o grava mostenire din 1977 este numarul deosebit de mare de cladiri care au fost listate cu avarii grave, doar cateva mii fiind incadrate in clase de risc seismic (din care cca. 120 in Bucuresti). Toate au, insa, o vulnerabilitate dovedita ca deosebita la cutremurele precedente, avarii acumulate de-a lungul unei lungi perioade de timp si neconsolidate inca. Daca aceste cladiri vor suferi in continuare diferite inter-ventii de reabilitare functionala, dar nu consolidari, sau daca la alte cladiri se vor face diferite modificari, fara ca sa fie avizate si consemnate in ceva cat de cat asemanator cu o Carte tehnica, perspectivele nu pot fi de loc pozitive. Vul-nerabilitatea cumulativa se poate manifesta la un foarte mare numar de cladiri. Exista, deci, un camp larg de activitate pentru specialistii care ar alege sa lucreze sub ocupatia definita de domeniul CNCisC. Adica, sa faca investigatii in situ pen-tru a documenta efectele precedente, sa urmareasca fiecare bloc sau casa. Exista si riscul sa nu avem nici datele de baza, ele pierzandu-se in urma diferitelor interventii si astfel, sa aflam consecintele lor nefaste abia dupa viitorul cutremur mare din Vrancea. Un raspuns optimist va depinde, insa, de insistenta cu care vom fi capabili sa convingem autoritatile abilitate asupra modului cel mai rational si eficient de a aplica niste concepte verificate de cateva decenii, iar proprietarii sa fie obligati sa urmareasca starea constructiilor pe care le detin, mai intai cladirile de locuit colective si apoi cele de interes public. Dar, pentru a avea un succes necesar societatii actuale si viitoare, trebuie sa convingem cat mai multi ingineri sa se alature unui asemenea complex si responsabil proces. q PATRONATUL SOCIETatILOR DIN CONSTRUCtII Cui ii este frica de certificarea profesionala a operatorilor din constructii? Adriana IFTIME - secretar general PSC ªi din cauza crizei economice, care ne „sacaie“ deja de cativa ani, sectorul constructiilor a cunos-cut si cunoaste o descrestere evidenta a activitatii, dupa un avant „promitator“ indeosebi in ceea ce priveste punerea in circuitul edilitar a unor obiective locative, comerciale sau administrative. Reculul din domeniul constructiilor din tara noastra se datoreaza, insa, si faptului ca de-a lungul anilor au aparut numeroase firme care au lucrat „dupa ureche“, ceea ce a compromis aceasta activi-tate. Spunand acest lucru se confirma din plin faptul ca numai societatile care sunt profesioniste pot face lucruri de calitate. De aici si necesitatea obiectiva (prezenta in tarile UE) de a pune la baza actu-lui de conducere profesionalismul. Dar nu unul formal, ci unul certificat de cei indrituiti s-o faca. De peste cincisprezece ani se vorbeste in Romania despre certificarea profesionala a operatorilor din constructii. in legatura cu nevoia de certificare s-au scris foarte multe articole, s-au organizat conferinte de presa, s-au organizat dezbateri si cu reprezentantii guvernelor Romaniei perindate pe la putere, pentru a se face ceva concret din acest punct de vedere, dar nu a existat o finalitate. Evolutia sectorului de constructii dupa 1990 a fost una foarte spectaculoasa, cu cea mai rapida si mai mare rata de privatizare, dar a si devenit, din „vedeta“ cresterilor economice (2006-2009), cenusareasa crizei economice… din tara noastra. Urmarile crizei au produs schimbari majore si au aruncat breasla constructorilor, de mai multe ori, de la agonie la extaz. Astfel, s-au distrus unele valente pe care acum, cand „locomotiva economiei”, lipsita de „combustibil”, merge mai incet, poate a sosit momentul sa le revitalizam! O piata a constructorilor cu firme decapitalizate, cu o forta de munca avand o pregatire profesionala pre-cara la toate nivelurile, cu complexul intrarii in com-petitie pe piete externe, cu ceea ce presa a sesizat deseori ca fiind “licitatii cu dedicatie” etc. nu poate sa-l lase insensibil nici pe politicianul care, pe de o parte, doreste cat mai multe voturi, iar pe de alta parte este responsabil in ceea ce priveste cheltuirea ba-nului public. Ca atare, pasiv nu-l poate face nici pe omul de afaceri onest care trebuie sa lucreze pe aceasta piata unde el constata ca toate ii sunt din ce in ce mai ostile, dar care trebuie sa produca pentru a asigura bugetul tarii. 34 De aceea, certificarea profesionala a operatorilor din constructii trebuie sa constituie una din parghiile de imbunatatire a situatiei, cel putin sub aspectul transparentei si al competentei fiecarei societati din constructii. Este evident ca, odata stabilit nivelul de competenta al fiecarei societati si facut cunoscut in mod transparent pe piata constructiilor, ambele vor stimula firmele pentru a fi intr-o permanenta alerta de autodepasire profesionala. Nenumaratele intalniri din mediul de afaceri al con-structorilor au pus in evidenta ca, astazi, certificarea profesionala a operatorilor din constructii este foarte necesara si reprezinta o cale de intronare a unei dis-cipline riguroase pe aceasta piata pretentioasa. Prin urmare, daca mediul de afaceri din constructii, prin cele zece asociatii profesionale si patronale, si-a unit fortele pentru promovarea unui act normativ in acest sens, daca ministerul de reglementare in dome-niu are deja un proiect de hotarare de guvern, atunci se pune, firesc, intrebarea: cui ii este frica de certifi-carea profesionala a operatorilor din constructii? ªi, mai ales, de ce? Erorile manageriale, termenele de executie rea-lizate cu intarziere (in special la lucrarile de infrastruc-tura rutiera, feroviara si utilitara) carentele de calitate etc. sunt, de fapt, consecintele de facto ale tergiver-sarii certificarii profesionale a operatorilor din con-structii. Acestia trebuie sa lucreze pe baza unor acte normative care sa conduca la guvernarea prin lege a actului de construire si nu prin mica „tocmeala” ca merge si asa! q wRevista Constructiilor wmai 2012 Se prabusesc cladirile, dar ne facem ca ploua! dr. ing. Felician Eduard loan HANN – presedinte de onoare Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor (CNCisC) Stateam recent la televizor si urma-ream stirile, cand a aparut informatia ca o parte a acoperisului si a fatadei blocului Minerva din Bucuresti s-au prabusit peste terasa din fata, ranind doi oameni. Au urmat mai multe declaratii ale unor arhitecti sef de la primaria Capitalei si de la doua sec-toare, care clamau lipsa de respon-sabilitate a proprietarilor ce nu au grija de cladirile aflate in posesia lor, desi exista suficiente acte normative, hota-rari, decizii ale organismelor autoritatii publice centrala si locala care sa-i oblige si sa-i responsabilizeze. Au urmat apoi o serie intreaga de imagini cu cladiri din Bucuresti aflate intr-o stare de degradare avansata, acoperisuri ce stau sa cada, pereti cu tencuiala cazuta si caramizi dislo-cate, balcoane cu armatura betonului ruginita si betonul de acoperire expulzat etc., etc. Din pacate, asemenea imagini nu sunt specifice doar Capitalei, ci ele pot fi intalnite in toate orasele tarii. Se pare, insa, ca nu-i impresioneaza pe edilii oraselor noastre, care sustin in gura mare ca exista suficiente hartii oficiale care sa acopere aceste inevitabile pericole. Hartiile or fi existand, dar ele nu vor reusi sa repare si sa reabiliteze cladirile respective, lucru care ii sperie si ii infurie pe cetatenii obligati sa treaca pe sub, sau pe langa aceste cladiri, riscand sa le cada in cap o caramida, o bucata de tencuiala, sau sa fie omorati de o copertina, un atic sau un balcon lasat in voia Domnului. Dar Domnul nu poate avea grija si de constructii! De vina sunt incompe-tentii si iresponsabilii care sunt orbi si surzi fata de semnalele primite. Acesti reprezentanti ai autoritatilor, orbi, surzi, dar guralivi, uita probabil, sau simuleaza uitarea, cand este vorba de aplicare, de realizare, de control al continutului acelor hartii. Oricat de multe si “bune” ar fi hartiile, care chipurile ii „acopera” de orice raspundere, ele nu-l apara pe bietul cetatean de pericolele la care este expus din cauza lipsei lor de actiune. Da, constructiile imbatranesc, se degradeaza si isi pierd calitatile initiale cu care au fost inzestrate prin proiectare si executie, dar acest lucru nu este o noutate. Pentru a le mentine apte in vederea exploatarii, sau macar lipsite de periculozitate pentru mediul ambiant este nevoie sa le fie urmarita atent comportarea si luate masurile de interventie necesare la timp si eficient pentru a nu le trans-forma in balauri mancatori de vieti omenesti. Este nevoie, de asemenea, de oameni priceputi si constiinciosi, cunoscatori ai comportarii in situ a constructiilor si ai modalitatilor de asigu-rare a aptitudinii lor pentru exploatare. Quod erat demonstrandum! Am intalnit si firme… fericite! De obicei, la 31 decembrie al fiecarui an se trage linie si se aduna rezultatele activitatii desfasurate de o firma sau alta pentru perioada anterioara, datele finale aparand, insa, dupa primul trimestru al anului urmator. in acest context, Grupul de firme Carpatcement furnizoare de ciment, betoane si agregate a prezentat, recent, intr-o conferinta de presa, rezultatele obtinute in 2011. Pe ansamblu, rezultatele au fost bune, in ciuda crizei care a afectat investitiile, cu deosebire pe cele privind infrastructura rutiera si feroviara unde produsele Carpatcement sunt, in general, destul de solicitate. Sa parcurgem, deci, impreuna cu dl Florian Aldea – directorul Grupului Carpatcement rezultatele pe 2011 pentru a vedea in ce masura managementul Grupului Carpatcement a influentat pozitiv desfasurarea unei activitati competente si eficiente. Diviziile de ciment, betoane si de agregate ale grupului Carpat-cement, membru al grupului inter-national HeidelbergCement, au obtinut in 2011 cresteri ale volu-melor de vanzari de 7%, 20% si respectiv 35%, comparativ cu perioada similara a anului 2010. Faptul ca, in pofida unui context de piata inca nefavorabil, am reusit sa obtinem cresteri semnificative ale volumelor de vanzari pentru toate cele 3 divizii, dovedeste ca grupul Carpatcement detine o pozitie solida de piata si continua sa fie un lider al sectorului materialelor de constructii din Romania. Avem incredere ca evolutia viitoare a celor trei divizii va fi sustinuta si de tendinta de revenire a pietei locale a materialelor de con-structii care a inceput, deja, sa dea usoare semne de imbunatatire. Evolutia ar putea sa se inscrie pe o directie constanta de crestere eco-nomica, in cazul in care va exista stabilitate macro-economica si poli-tica si daca vor fi demarate masurile de relansare economica anuntate de autoritati. Rezultatele pozitive obtinute de Carpatcement, la nivel local, se inscriu in linia generala de crestere inregistrata la nivel international de Grupul HeidelbergCement. in acest sens, in anul trecut, Grupul a reusit sa obtina o crestere de 10% a veni-turilor, ajungand pana la o valoare de 12,9 miliarde de euro. La nivel de vanzari, Heidelberg-Cement a obtinut o crestere peste medie a volumului acestora, respec-tiv: de 12% pentru divizia de ciment, de 6% a volumului de vanzari pentru cea de agregate si o crestere de 12% pentru divizia de betoane. Pe langa aceste aspecte pozitive, grupul HeidelbergCement si-a men-tinut pozitia solida prin aplicarea mai multor tipuri de masuri strategice: cresterea eficientei in privinta redu-cerii costurilor interne, continuarea consolidarii pozitiei Grupului in cadrul pietelor aflate in dezvoltare, continuarea cresterii capacitatilor de productie sau construirea unor noi fabrici (precum cea de la TulaCement din Rusia, inaugurata vara trecuta, unitate care are o capacitate de pro-ductie de 2 milioane de tone; moara de ciment construita in Bangladesh, care are o capacitate de 0,8 milioane de tone). Grupul Carpatcement a conti-nuat sa investeasca in activitati de modernizare a unitatilor sale de lucru si sa finalizeze amplele pro-iecte lansate in trecut prin dublarea capacitatilor de productie. in 2009, spre exemplu, in plina criza financiara, grupul Carpatce-ment a investit aproximativ 100 mili-oane de euro in activitati de extindere si de modernizare in cadrul celor trei fabrici de ciment. O alta investitie importanta a con-stat in cresterea capacitatii de livrare a fabricii de la Bicaz, proiect finalizat in luna iunie a anului trecut. in afara investitiilor realizate in dotarea punctelor de lucru cu cele mai moderne tehnologii si in diversi-ficarea portfoliului de produse s-au alocat resurse financiare si pentru protejarea mediului inconjurator. Din 1998 si pana in prezent, grupul de companii a investit in pro-tectia mediului peste 30 de milioane de euro, dintre care aproximativ 7 milioane de euro au fost alocati in combustibili alternativi. Datorita acestor investitii in instalatii de co-incinerare, Carpatcement a ajutat la conservarea resurselor naturale neregenerabile si la eliminarea si valorificarea unei cantitati mari de deseuri din mediul inconjurator. q Curriculum Vitae Florian Aldea -director general Grupul CARPATCEMENT Florian Aldea (n. 1963) este, de la 1 ianuarie 2011, director general al Carpatcement Holding S.A. in perioada 1 septembrie 2010 – 1 ianuarie 2011, Florian Aldea a ocupat functia de director general adjunct al Carpatcement Holding S.A. intre 2007 si 2010 a fost director general al companiei CarpatBeton, conducand, din aceasta pozitie, operatiunile HeidelbergCement de pe piata betoanelor din Romania. in perioada 2006 - 2007, Florian Aldea a coordonat proiectele strategice de dezvoltare ale Carpatcement Holding. intre anii 1996 si 2006 a condus activitatea Sectiei Mentenanta din fabrica Fieni. in 1986 Florian Aldea si-a inceput activitatea in compania Romcif Fieni, ca Inginer automatizare. Florian Aldea a finalizat cursurile Master in Business Administration (MBA) din cadrul Asebuss Bucuresti si Kennsaw University din Atlanta, iar in 2010 a obtinut titlul de Doctor in Inginerie Chimica. De asemenea, a absolvit cursu-rile Facultatii de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti. 36 wRevista Constructiilor wmai 2012 in premiera in Romania - ANCORE iN TREPTE Continuand traditia de a folosi noi tehnologii, Züblin Romania executa, pentru prima oara in Romania, ancore in trepte raspunzand, astfel, cererii tot mai mari pentru cladiri de birouri si centre comerciale din Bucuresti. Un asemenea sistem se foloseste acum la constructia noului centru multifunctional situat in Calea Floreasca. Proiectul include si o cladire de birouri Sky Tower avand o suprastructura cu o inaltime de 131 de metri. Acest turn, cu 37 de etaje si 5 subsoluri, va fi, la finalizarea sa, cea mai inalta cladire din Bucuresti. Centrul comercial si de divertis- Ancorele au lungimi cuprinse ment 0 are o 2 suprafata t bruta de i cca. intre 22,5 si 26 de metri, incli- 110. 00 m , imparti a pe 3 n vele natii intre 10 0 0 0 , 17 si 35 , forte de tensionare pana la 1.000 kN. de subsol, cu aproximativ 1.300 de locuri de parcare si 3 etaje superioare Ancorele au fost realizate cu zone de vanzare. Pentru cons ructia subterana au fost alese mai tmulte tehnologii de siutatii chiar si l in inisip refulant, in nisip si argi a ar in anumite in locurile unde s-a intersectat inginerie civila (fig. 1): al doilea strat acvifer. Pentru • Pereti mulati pentru subsol; • Ancore temporare in trepte din ancorele de test, forta de ten- sionare a fost de 1,5 ori mai toroaner pentru aprox. 60% din lungi- mare decat forta de intindere, mea pe etelui mulat (fig. 2); ajungand la 150 de tone, lucru impresionant daca luam in considerare dimensiunile acestora. Etapele de executie: • ªpraituiri pentru sprijinirea coltu-rilor din NV si SV ale constructiei; • Solutia de executie in metoda Top-Down pentru partea de N; per• t Tiranti l pentru coltul expus al 1. Executia forajului si umplere cu de a i asigura stabilitateani peretilor 2. Introducerea ancorelor din toroane; trepte. Luand in considerareoprogra- 4. Injectie secundara, la aproximativ e elui mu at. Ob ectivul Züblin Roma a a fost pasta de ciment; 3. Injectie primara; mulati folosind ancore temp rare in 24 de ore dupa injectia primara; 5. Tensionare la 1,25 din forta de mul de lucru, densitatea urbana si cos- turile, aceasta metoda s-a dovedit a fi intindere maxima si blocare la 0,8 con- cea mai avantajoasa pentru proiectul respectiv. in consecinta, s-a realizat form cerintelor proiectului la 7 zile dupa executie; 6. Au fost executate un numar total de 155 de ancore. un singur rand de ancore cu lungime variabila, pozitionate la partea supe- rioara a peretelui mulat. Fig. 2: Ancore temporare in trepte Fig. 3: Executia forajului, introducerea ancorei si injectare, tensionare 38 Fig. 1: Plan santier AVANTAJELE ANCORELOR DIN TOROANE iN TREPTE • Ancore fara imbinari; • Greutate neta relativ mica si dia-metru mic; • Punere in opera usoara datorata flexibilitatii mari; • Capacitate portanta mare datorata optimizarii transferului eforturilor de la ancora la teren. in cazul ancorelor normale, forta transmisa de la bulb catre pamant nu este distribuita uniform pe lungimea bulbului. Aceasta ar putea duce la o deteriorare treptata a ancorei in cazul in care proprietatile solului sunt mai deficitare: soluri formate din nisip moale sau cu densitate medie, precum si argila, ca in cazul acestei lucrari. Prin utilizarea unei lungimi de anco-rare decalata, transferul de eforturi pe lungimea bulbului este mai uniform, astfel capacitatea portanta a paman-tului fiind valorificata cat mai bine. Aceasta proprietate ne permite sa atin-gem forte de tensionare mult mai mari. DEZAVANTAJE Pentru acest tip de ancore deza-vantajul este etapa de tensionare, mai complicata din cauza lungimii libere diferite a toroanelor care tre-buie aduse la incarcari similare. in concluzie, putem spune ca dato-rita capacitatii portante mai mari, folo-sind acesta tehnologie, numarul necesar de ancore pentru acest gen de lucrari a fost micsorat, rezultand economii semnificative. q wRevista Constructiilor wmai 2012 Sisteme moderne de cosuri de fum Cosurile de fum sunt componente importante ale unei instalatii de incalzire, avand rolul de a evacua, in deplina siguranta, deasupra acoperisurilor constructiilor, fumul si gazele de ardere toxice provenite din diferite surse de caldura. Ca urmare a solicitarilor intense la care sunt supuse cosurile de fum (temperaturi ridicate ale gazelor de ardere, socuri termice cauzate de aprinderea acciden-tala a funinginii, condens acid, inghet-dezghet, vant, cutremur), acestea trebuie sa corespunda unor conditii foarte severe de functionalitate si durabilitate. Nerespectarea unor asemenea conditii cauzeaza deteriorarea cosurilor de fum, numeroase incendii si intoxicari cu monoxid de carbon, soldate cu pagube materiale importante si pierderi de vieti omenesti. Avand in vedere importanta evacuarii eficiente a gazelor arse, proiectarea, executarea si mente-nanta acestor elemente de constructii se vor realiza numai de catre specialisti, iar materialele folosite trebuie sa fie de calitate corespunzatoare, adica sa dispuna de declaratie de conformitate, din care sa rezulte ca sunt adecvate utilizarii in acest scop. Compania Schiedel, fondata in anul 1946, facand parte din grupul de firme Monier, este cel mai important producator si distribuitor de sisteme de cosuri de fum din Europa, oferind solutii sigure si fiabile de evacuare a gazelor arse. Aceste tipuri de cosuri de fum reprezinta, atat din punct de vedere conceptual, cat si al materi-alelor utilizate, un nivel ridicat de performanta, ele corespunzand celor mai exigente norme tehnice europene. Ca o consecinta a activitatii continue de dez-voltare, paleta de produse Schiedel cuprinde sis-teme de cosuri de fum pretabile la toate tipurile de surse de caldura (cu arzator atmosferic – sobe, centrale termice pentru locuinte unifamiliale, semi-nee; cu camera de ardere in suprapresiune; cazane de ultima generatie – centrale termice de apartament „turbo”, cazane cu condensare). Din punctul de vedere al mate- rialelor din care se realizeaza peretii canalului de fum, cosurile de fum Schiedel se impart in sis-teme cu tubulatura de samota si sisteme din otel inoxidabil, aplica-bile atat pentru constructii noi, cat si pentru reabilitarea cosurilor de fum existente dar degradate. Alegand un sistem de cos de fum Schiedel, proprietarii con-structiilor vor beneficia de multi-plele avantaje ale acestuia. 40 wRevista Constructiilor wmai 2012 Astfel, tirajul optim asigu-rat inseamna functionarea sursei de caldura la randa-mentul maxim si, implicit, un consum mai redus de combustibil, respectiv cos-turi mai mici pentru confor-tul termic si prepararea apei calde. Anumite tipuri de cosuri de fum pot asigura, prin canale dis-tincte, inclusiv alimentarea cu aer din exterior a apa-ratelor termice, aerul rece necesar arderilor nepa- trunzand in nicio incapere a casei. Prin rezistenta la soc termic si etanseitatea corespunzatoare la gazele de ardere, cosul de fum va functiona in deplina siguranta, fiind elimi-nat riscul incendiilor si intoxicarilor cu monoxid de carbon. Calitatea superioara a materialelor confera sis-temelor de cosuri de fum rezistenta la atacul acid al condensului. Ca urmare a durabilitatii cosului, a fost eliminata complet necesitatea reparatiilor ulte-rioare montajului. Accesoriile disponibile si diferitele variante de cap de cos asigura o functionare ireprosabila a sis-temului de evacuare si un aspect estetic superior. Datorita prefabricarii elementelor componente, montajul cosului de fum a devenit facil, iar con-sumul de manopera si timpul alocat punerii in opera s-au redus simtitor. in conditiile optarii pentru un sistem complet de cos de fum Schiedel, intreaga familie va beneficia, pe termen lung, de confortul termic si siguranta caminului, producatorul acordand o garantie de 30 de ani pentru cosurile de fum cu tubulatura de samota si 10 ani pentru cosurile de fum executate din otel inoxidabil. q SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL 021.314.80.22 Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988 Bacau Dedeman SRL 0234.513.330 Bistrita Stilex Prima SRL 0263.231.453 Brasov Moto Instal SRL 0268.455.004 Busteni Dystom SRL 0244.321.772 Cluj-Napoca Granimar SRL pex SRL 0264.456.110 Refrom Nav 0241.510.231 Timdex SRL 021.240.63.80 Arad Miriada SRL 0357.434.904 Estbau SRL 0334.401.938 Botosani Totex SRL 0231.533.777 Recobol SRL 0368.414.315 Buzau Constam SRL 0238.722.230 Jolly Contor Im 0264.432.422 Constanta Narcom SRL 0241.691.092 Craiova Mol SRL 0351.414.978 Focsani Hard Industry SRL 0237.230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057 Ploiestiu Valcea ConcretrC-tii SRL 0244.515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269.560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249.411.564 Targovistees Dedeman Targoviste 0345.401.050 Iasi Status SRL 0232.210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248.286.947 Ramnic Proterm SRL 0250.714.638 Satu Mare Armand SRL 0261.758.211 Ambient SR 0269.229.630 Sinaia Intermont SRL 0244.313.700 Suceav Dedeman SRL 0230.206.341 Lider SRL 0230.526.534 Targu Mur Turbo Trans SRL 0265.261.941 Timisoara Doro & Lory SRL 0254.446.107 Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754 Biblioteca Nationala din Bucuresti (II) IZOLaRI FONICE ªI TRATAMENTE ACUSTICE conf. dr. ing. Mariana Cristina STAN – Facultatea de Arhitectura, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti arh. Eliodor POPA – CARPAtI PROIECT Bucuresti Continuam sa prezentam principalele aspecte privind finalizarea lucrarilor acestui imobil reprezentativ pentru estetica edilitara a Bucurestiului, obiectiv modern care gazduieste o parte din tezaurul culturii romanesti. Iata, asadar, cele mai importante masuri de izolare fonica si tratamente acustice care s-au adoptat la proiectarea diferitelor unitati functionale din Biblioteca Nationala - Bucuresti, pentru indeplinirea cerintei de protectie impotriva zgomotului. PARAMETRI DE IZOLARE ACUSTICa • 2 placi gips-carton de 12,5 mm; Izolarea acustica a unitatilor II – element sandwich (cu R’ = 56 dB) w functionale din cladiri impotriva zgo-motului aerian si de impact se asi-gura prin elementele despartitoare constituit din: • 2 placi gips-carton de 12,5 mm; • placi din vata minerala cu r ³ 50 kg/m , grosime 100 mm (sau 2 placi de 50 mm, suprapuse) mon- tate in cadrul unor profile CW 100; • 2 placi gips-carton de 12,5 mm; de constructii; pereti, plansee, ele- 3 mente de inchidere (usi, ferestre) a caror alcatuire este astfel conceputa incat sa se indeplineasca atat cerinta de rezistenta si stabilitate, cat si con- III – element sandwich (cu R’ w ditiile de confort acustic. = 63 dB) constituit din: au Pentru izolarea la zgomot aerian • 2 placi gips-carton de 12,5 mm; strI – element sandwich (cu R’ = 52 dB) tate in cadrul, unor profile CW 50;on-constituit din: • aer 1 cm; fost propuse urmatoarele ucturi: • placi din vata minerala cu r ³ 50 kg/m 3 grosime 50 mm m w • 2 placi gips-carton de 12,5 mm; • placi din vata minerala cu • placi din vata minerala cu r ³ 50 kg/m3, grosime 50 mm mon- r ³ 50 kg/m3, grosime 50 mm mon- tate in cadrul unor profile CW 50; tate in cadrul unor profile CW 50; • 2 placi gips-carton de 12,5 mm. Tabelul 1 Tabelul 2 42 Fig. 1 NOTa: Toate profilele metalice au fost, intotdeauna, aplicate pe perete prin intermediul benzilor de etansare permanent elastice din polietilena, cu grosime de 5 mm si latime de 50 mm. Aceste structuri au fost realizate in functie de destinatiile spatiilor ala-turate, dupa cum reiese din tabelul 1. Pentru izolarea la zgomotul de impact au fost propuse urmatoarele structuri: Peste planseul din beton armat s-a aplicat structura numita „dala flotanta”, care, in loc de configuratia „clasica” (cu material fonoizolator: placi din vata minerala de mare densitate), a prevazut o membrana izolatoare la zgomot de impact cu grosime de max. 1 cm, cu o imbu-natatire a indicelui de izolare la zgo-mot de impact DLn,w ³ 25 dB. Sunt precizate in tabelul 2 spa-tiile in care s-au prevazut structurile necesare pentru izolarea la zgomotul de impact. wRevista Constructiilor wmai 2012 ELEMENTELE DE iNCHIDERE in vederea asigurarii confortului acustic, in unitatile functionale s-au adoptat urmatoarele masuri: • ferestre fonoizolatoare de tip termoizolator low-e cu structura gea-murilor 8-15-55.2, tenta verde, cu geamul exterior securizat, spatiul inte-rior umplut cu argon, K= 1,2 W/mpk, tratamente speciale contra radiatiei solare, transmisia UV<10%, LT=40-45%, LR=8-12%, SF=22-28%, fiecare din aceste ferestre avand R’w ³ 38 dB; • usi fonoizolatoare, pline, din lemn sau metal, avand R’ ³ 38 dB. w ZGOMOTUL DIN INSTALAtII in ceea ce priveste nivelul zgo-motului din instalatii, este de men-tionat urmatorul aspect: zgomotul in exteriorul cladirii. Limita admisibila a nivelului de zgomot exterior cladirii (la 2,00 m de fatada cladirii) este de 60 dB(A). Pentru indeplinirea acestei conditii, pe terasa corpului „Aula”, unde sunt montate instalatiile de racire a apei (chiller-e) s-au prevazut, in dreptul utilajelor, ecrane acustice cu dublu rol: fonoizolator si fonoab-sorbant, cu structura sandwich: tabla plina, placa de vata minerala, tabla perforata - spre sursa sonora. Panourile trebuie sa asigure ven-tilarea suficienta a echipamentelor; din acest motiv, ele au fost realizate cu sicane, avand o lungime de 1,5 ori mai mare decat lungimea echipamentelor. TRATAMENTE ACUSTICE LA SaLILE DE AUDItII ALE CORPULUI „AULA” meSalile la t careus-au aplicat trata- (cu amed³0,4) pe 50% din supra- ig. ccao7,50 m iar volumul salii este de F 2 nte acus ice s nt: -3.80 - Grupe gradinita – dormitor apr ximativ 3.900 m 3 . fata peretilor. in spatiile urmatoare s-a aplicat STABILIREA LIMITELOR ADMISIBILE - Grupe gradinita – sala de joc tavan fonoabsorbant (cu a ³0,4). Durata de reverberatie optima pen- med - Grupe gradinita – sala de mese tru salile cu volum de cca 3.800 m3, ± 0.00 - Birourile: de la GM 01 la GM 18 care sunt utilizate ca sali multi-si de la HM 01 la HM 12 functionale (conferinte, teatru, con- + 3.60 - Spatiu multifunctional - Hol acces sala + 7.20 - Foaier in aceste spatii a fost aplicat un tavan fonoabsorbant (cu a med ³ 0,4) + 10.80 certe) precizata in STAS 9783/0-84 - Cabine traduceri «Acustica in constructii. Parametri pentru proiectarea si verificarea Tratamentele acustice la aula au avut in vedere ca sala are forma in plan aproape rotunda, cu o raza acustica a salilor de auditie publica. si tratamente fonoabsorbante de cca 11 m si o inaltime medie de Clasificare si limite admisibile» este: T = 1,4 s. opt Tabelul 3 Avand in vedere ca in sala se vor utiliza si instalatii de sonorizare, se poate adopta Tmed = 1,2 s. Valorile maxime si minime ale duratei de reverberatie acceptate, conform standardului mentionat mai sus, sunt prezentate in tabelul 3. continuare in pagina 44 È wRevista Constructiilor wmai 2012 43 Æurmare din pagina 43 VERIFICAREA PRIN CALCUL A DURATEI DE REVERBERAtIE a) Calculul duratei de reverbe-ratie in benzile de o octava din domeniul 125...4.000 Hz se face cu relatia lui Sabine: T(f) = 0,163 V / A(f) [s] (1) in care: V – volumul salii [mc]; A(f) – aria de absorbtie acustica echivalenta la frecventa «f» [m2UA]; b) Aria de absorbtie acustica echivalenta A(f) se calculeaza cu relatia: A(f) = Sai(f) S(i) [ m2UA ] (2) in care: ai(f) – coeficient de absorbtie acus-tica al materialului “i“, la frecventa «f»; S(i) – aria geometrica pe care este dispus materialul «i» [m2] . Durata de reverberatie obtinuta este prezentata in ANEXA 1. Valorile calculate se incadreaza in limitele admisibile. DESCRIEREA TRATAMENTELOR ACUSTICE • Suprafete absorbante perfo-rate - de exemplu placi GUSTAFS RS8 – C40, cu placi de vata mine-rala de 5 cm si densitate de cel putin 50 kg/mc in spate; distanta dintre placile perforate si peretele de baza va fi de 10 cm. • Suprafete pline de tip mem-brana - de exemplu placi GUSTAFS, cu grosime de 12,6 mm avand la intrados placi din vata minerala cu grosime de 50 mm si densitate de cel putin 50 kg/mc; distanta dintre placile perforate si peretele de baza va fi de de 10 cm. Anexa 1 BIBLIOGRAFIE 1. Loïc HAMAYON – Réussir l’a-coustique d’un batiment, Ed. Le Moniteur, Paris, 1996; 2. Thierry MALET – Acoustique des salles – Le guide de référence du practicien, Publ. Georges Ventil-lard, Neuilly sur Marne, 2005; 3. Guillaume PELLERIN – Acoustique architecturale: Theories et pratiques, version électronique, 2006; 4. STAN Mariana Cristina – Acustica pentru arhitecti, Ed. Fun-datiei Romania de Maine, Bucuresti 2007. q 44 wRevista Constructiilor wmai 2012 Expertiza - Consultanta - Teste laborator constructii drd. ing. dipl. Gabriel TRIF - Administrator EQT drd. ing. ec. dipl. Daniela TRIF - Director EQT Realizarea unei investitii de calitate, durabile si eficiente nu se mai poate face astazi fara a apela la serviciile unor firme de specialitate care furnizeaza activitati de inginerie si consultanta tehnica. Aceste exigente sunt cerute prin diferite reglementari tehnice, juridice si economice apartinand Uniunii Europene si asumate de catre Romania. O asemenea firma prezenta de mai mult timp in Revista Constructiilor este EURO QUALITY TEST SRL Bucuresti. Oferta de Servicii furnizate cuprinde: 1. Expertizare tehnica, Consultanta si inginerie, Arhitectura si Proiectare, Testari in situ de constructii si cai de comunicatii si Laborator grad II autorizat ISC pe domeniile: GTF - Geotehnica si teren de fundare; MBM - Materiale pentru betoane si mortare; BBABP - Beton, beton armat, beton precomprimat; ANCFD - Agregate naturale pentru lucrari de CF si drumuri; MD - Materiale pentru drumuri; D - Drumuri; HITIF - Hidroizolatii, izolatii termice si izolatii fonice; VNCEC - Verificari nedistructive si a comportarii in exploatare a constructiilor; 2. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice si Impact de mediu, Foraje pentru apa, foraje de observatie nivel hidrostatic si epuismente pentru constructii si cai de comuni-catii – Drumuri, Cai Ferate, Poduri, Lucrari de arta, Constructii civile si industriale; 3. Servicii de Arhitectura – PUZ, PUD, CU, PAC, PTh+DDE; 4. Subtraversari prin foraj dirijat de cai de comunicatii - dru- muri si cai ferate. EURO QUALITY TEST pune la dispozitia beneficiarilor serviciilor sale personal competent / recunoscut / atestat / autorizat de: • ISC - ªef laborator si ªefi Profile; • MLPAT(MLPTL) - Diriginti/Inspectori de ªantier, AQ, CQ, Verificatori de proiecte si Experti Tehnici pe domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D; • MTI-AFER – Responsabili SC. EURO QUALITY TEST are documentat, implementat si certificat un Sistem de management integrat conform stan-dardelor SR EN ISO 9000:2008 - Calitate, 14000:2005 - Mediu si OHSAS 18001:2008 – Sanatate si Securitate Ocupationala, iar pentru Laboratorul de incercari conform SR EN ISO/CEI 17025:2005. EURO QUALITYTEST este membra a asociatiilor profesionale: • CNCisC - Comisia Nationala Comportarea in Situ a Constructiilor; • APDP- Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania; • RNLC - Reteaua Nationala a Laboratoarelor din Constructii; • AICPS- Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti deStructuri; • SRGF – Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii; • ISSMGE - Societatea Internationala de Mecanica Solului si Inginerie Geotehnica; • EuroGeoSurvey - Societatea Europeana a Inginerilor Geotehnicieni. Beneficiarii serviciilor noastre si proiectele realizate inte-gral de noi, in care am fost parteneri sau la care am fost coop-tati ca proiectanti de specialitate: 1. Servicii de consultanta tehnica de specialitate si executarea de incercari si verificari de laborator pentru: • COMPANIA NAtIONALa DE INVESTItII – Realizarea tronsoanelor experimentale cu materiale noi (PRP) in vederea Reabilitarii infrastructurii rurale din Romania (Masura 322 UE) si a drumurilor comunale in jud. Arges, Caras-Severin, Constanta, Giurgiu si Gorj; 46 • Primaria Macin, jud. Tulcea - Lucrari de reabilitare strazi; • CONSTRUCCIONES RUBAU (Spania) - Reabilitare DN7C; • BUTAN GAZ - Statie de imbuteliere gaz lichefiat jud. Dam- bovita - platforme, constructii tehnologice si racorduri la DN si la CF; • KASSIANOS DEVELOPMENTS – Parc industrial Bucuresti Vest; 2. Studii geotehnice, hidrogeologice, expertize tehnice, proiectare si verificare proiectare pentru: • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - Studii geotehnice, Expertize tehnice si Studii de fezabilitate Reabili-tare infrastructura rurala - drumuri, poduri si podete, Masura 322 UE in judetele Bistrita Nasaud, Brasov, Buzau, Dambovita, Galati, Harghita, Ialomita, Mures, Prahova, Teleorman, Tulcea; • CNADNR – DRDP Bucuresti - Studii geotehnice, Elimi-narea efectelor inundatiilor pe DN1 Comarnic - Sinaia, Podete – Posada; • CNADNR – DRDP Iasi - Studii geotehnice, Eliminarea efectelor inundatiilor pe DN17A Moldovita - Sucevita, km 37-41; • CNADNR – DRDP Brasov – Studii geotehnice, Reabi- litare poduri si podete DN7A Predeal – Zarnesti - ªercaia; • Primaria municipiului Brasov - Studiu geotehnic, Reabi-litare Pasaj rutier – Calea Fagarasului pe DN 1 peste CF Brasov - Rasnov; • Consiliul Judetean Mures – Studii geotehnice, Reabi-litare poduri DJ106 Apold – Sighisoara; • Primaria Baile Herculane, jud. Caras Severin - Expertize tehnice, Studii geotehnice in vederea realizarii DALI, PTh, si DE pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare Strazi, Poduri si Parc Central Baile Herculane“; • Primaria Sector 2 Bucuresti si Primaria Alexandria, jud. Teleorman - Expertize tehnice in vederea Reabilitarii termice a blocurilor de locuit; • Primaria Panciu, jud. Vrancea - Studiu geotehnic si Expertiza tehnica in vederea realizarii DALI, PTh si DE pentru obiectivul „Amenajarea spatiilor necesare functionarii Labora-torului de imagistica medicala si dotarea cu tomograf a ambu-latoriului spitalului Panciu; • Consiliul Judetean Teleorman - Studii geotehnice, Expertiza tehnica si Studii de fezabilitate / Proiecte tehnice pentru Proiecte de Reabilitare infrastructura rurala - drumuri, retele edilitare de apa si canal in 6 comune; • COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICA-TIONS - Expertize tehnice privind starea actuala a 60 site-uri GSM (Statie fixa pentru telefonie mobila) din jud. Satu Mare, Harghita, Covasna, Brasov, Dambovita si Arges; • ROMPETROL DOWNSTREAM – Expertize tehnice Statii LITRO de distributie carburanti Rompetrol, pe Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda; • Grupo RAYET International (Spania) - Studii geotehnice, PUZ si Proiect tehnic pentru ansamblul din Balotesti pentru 3.000 locuinte S+P+4E-7E; • JV ICOP Spa (Italia) si Soares da Costa (Portugalia) -Studiu geotehnic, Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare ape pluviale si uzate din Municipiul Pitesti, jud. Arges, zona colectorului cu microtunelul; 3. Lucrari subtraversari prin foraj dirijat • Primaria Dragomiresti, jud. Ilfov, Proiect de Reabilitare infrastructura rurala – retele edilitare de apa si canal. q wRevista Constructiilor wmai 2012 Primul Congres privind COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR ªI PROTECtIA MEDIULUI iNCONJURaTOR din Euro-regiunea Carpatica a Europei Centrale – 27 - 28 septembrie 2012 – Scopul special al Congresului consta in intentia de a implementa continuitatea acestor manifestari internationale si in aceasta zona a Europei, servind, astfel, la consolidarea legaturilor tehnico-stiintifice internationale ale inginerilor con-structori, arhitecti si tehnicieni, in conditii transfrontaliere. Congresul va fi organizat in statiunea balneo-cli-materica Baile-Felix. Comisia Nationala [CNCisC] din Romania invita reprezentantii din ramura constructii - cercetatori, proiectanti, executanti, cadre didactice din invata-mantul superior si studenti sa participe la acest eveniment tehnico-stiintific international. Tematica se refera la: lInteractiunea constructiilor cu mediul ambiant (acti-uni, efecte, aspecte ecologice); lPatologia constructiilor (defecte, degradare, acci-dente, avarii); lMonitorizarea comportarii in situ a constructiilor (urmarirea comportarii si interventii pe constructii); lProtectia mediului inconjurator (conlucrare cu natura, compromisuri posibile, constructii ecologice); lTeoretizare, legislatie, recomandari. SECtIUNILE DE LUCRU ALE CONGRESULUI Sectiunea 1: Constructii civile, industriale, agrozootehnice Sectiunea 2: Constructii cai de comunicatii - drumuri, poduri, cai ferate Sectiunea 3: Constructii hidrotehnice Sectiunea 4: Protectia mediului inconjurator ORGANIZATORI lComisia Nationala Comportarea in Situ a Con-structiilor Bucuresti - Romania; lFacultatea de Arhitectura si Constructii - Universi-tatea Oradea; lPrimaria Oradea. Comitetul de organizare face un apel calduros catre toti cei ce doresc sa sprijine financiar reusita acestei manifestari transfrontaliere, de prestigiu, pentru evi-dentierea rolului cunoasterii importantei urmaririi in situ a constructiilor, ca sursa a progresului tehnico-stiintific atat in proiectare, cat si in exploatare. Secretariatul congresului: E-mail: constructiioradea@gmail.com Fax: 0259 465 346 DIRIGINTELE DE ªANTIER - reprezentant al investitorului in realizarea investitiilor ing. Constantin Traian RaDAN Functia de diriginte de santier are traditie la noi in tara, contribuind la realizarea lucrarilor de constructii in deplina concordanta cu cerintele de calitate stabilite de Legea 10/1995. in acelasi timp, Procedura nr. 1496/13 mai 2011 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului stabileste cadrul normativ privind autori-zarea dirigintilor de santier de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. Accesul la aceasta activitate si exercitarea ei pe teritoriul Romaniei este supusa procedurii amintite de autorizare, in temeiul prevederilor actelor normative nominalizate anterior si cu respectarea dispozitiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, transpusa in legislatia nationala prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. Investitorii sunt primii care au interesul de a beneficia la lucrarile lor de diriginti de santier atestati, cu o solida pregatire profesionala, care sa asigure respectarea ce-rintelor de calitate ale constructiilor, in scopul protejarii vietii oamenilor si a bunurilor acestora in conditiile in care, dintre statele membre ale Uniunii Europene, Romania prezinta unul dintre cele mai inalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc natural, in principal la riscul seismic. Alegerea dirigintelui de santier trebuie sa aiba drept criteriu competenta tehnica obtinuta de acesta in baza experientei profesionale si a celor cateva principii generale: • Independenta – ca persoana fizica sau juridica fata de investitori cat si fata de antreprenori, furnizori si proiectanti. Aceasta independenta defineste compatibili-tatea persoanelor fizice si juridice cu prevederile legii concurentei si ale legii privind combaterea concurentei neloiale. Dirigintele nu trebuie sa accepte niciun fel de favor care sa-l influenteze la luarea unei hotarari corecte privind interesele investitorului. De asemenea, nu tre-buie sa fie implicat in activitati care sa se suprapuna cu cea de diriginte de santier ca persoana independenta. • Profesionalismul – pregatirea profesionala trebuie sa fie confirmata prin studii (superioare) de specialitate si prin practica, la care se adauga, obligatoriu, Autoriza-tia eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii in care sa se precizeze pentru ce domeniu si categorie de importanta are dreptul sa profeseze cel autorizat. Domeniile de autorizare se refera la: consolidari si restaurari de monumente istorice, constructii civile, industriale si agricole, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, lucrari hidrotehnice, instalatii aferente constructiilor, retele. Experienta profesionala minima, in functie de dome-niul sau subdomeniul ales, este de cel putin 10 ani in cazul constructiilor de importanta A (constructii civile, industriale si agricole, lucrari hidrotehnice, consolidare si restaurare monumente istorice) si se diminueaza la 8 ani, 5 ani, 3 ani, pentru celelalte categorii. Un specialist atestat pentru lucrari de importanta A are dreptul sa angajeze lucrari si din categoriile de importanta B, C si D. Am insistat asupra acestui principiu tocmai pentru a veni in sprijinul investitorului spre o cat mai justa alegere 48 a dirigintelui si aprecierea acestuia, raportate la preten-tiile legale ale proiectantului, antreprenorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii. Ma simt obligat de a mai detalia un aspect si anume ce inseamna categoria de importanta stabilita obligato-riu de proiectantul unei lucrari, la cererea investitorului, in cazul constructiilor noi sau a proprietarului, in cazul constructiilor existente, acolo unde necesita lucrari de interventie sau in alte cazuri. Conform Anexei nr. 3 din Regulamentul privind sta-bilirea categoriei de importanta a constructiilor din HG nr. 766/1997 sunt definite patru categorii pentru apro-barea unor regulamente privind calitatea in constructii si in temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii: • Constructii de importanta exceptionala (A) • Constructii de importanta deosebita (B) • Constructii de importanta normala (C) • Constructii de importanta redusa (D) Autorizatia de construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, documentele de asigurare au inscrisa – pentru fiecare constructie – o singura cate-gorie de importanta. • Fidelitatea - este un alt principiu definitor pentru diriginte, fata de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de executie. Angajamentul dirigintelui este de a actiona in numele si pentru apararea intereselor investitiei. • Respectarea legalitatii – in unele situatii investi-torul se lasa supus tentatiei de a solicita, pe parcursul lucrarii, modificari constructive fata de situatia initiala din proiect, modificari care contravin legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare. Nu degeaba la obtinerea autorizatiei de construire de catre Serviciul de urbanism al unei primarii, se aplica pe proiect viza SPRE NESCHIMBARE, insotita de specificatiile uzuale. in astfel de cazuri dirigintele are obligatia de a da obliga-toriu consultarile tehnice spre a fi retinute de investitor si de a solicita proiectantului solutii tehnice care sa satis-faca cerintele solicitantului. Desigur, oricare dintre modificarile ce nu mai coincid, structural, cu cele anterioare obliga la obtinerea unei noi autorizatii de construire din partea investitorului, sub wRevista Constructiilor wmai 2012 sanctiunea timpului pierdut si a nerespectarii graficului de lucrari, pana la obtinerea noilor avize impuse de Cer-tificatul de Urbanism si in final, a noii autorizatii de con-struire. O tema de proiectare insuficient aprofundata de investitor, o proiectare uneori mai saraca in solutii tehnice performante si convingatoare pentru utilizatorul final al investitiei, conduc la deciziile exemplificate anterior. Dirigintele de santier, cu experienta profesionala pe care o are, cunoscator al legislatiei de profil, are sarcina sa rezolve, in beneficiul investitorului, multiplele situatii aparute pe timpul executarii investitiei, in spirit practic si in totala concordanta cu cerintele de calitate, cost, lega- litate si durata de executie. • Pastrarea demnitatii si reputatiei de diriginte de specialitate – impune, ca un fel de juramant, ca indife-rent de conjunctura situatiilor sau a presiunilor la care acesta poate fi expus, sa nu uite ca are o raspundere, cu bataie lunga, fata de constructia pe care o suprave-gheaza, fata de investitor si nu numai. Trebuie sa asi-gure realizarea, atestarea si garantarea calitatii cerute prin reglementarile tehnice si prin clauzele contractuale, nefacandu-se rabat de la legislatie chiar si in conditiile in care aceasta a suferit numeroase schimbari, completari sau abrogari. Cele sase cerinte esentiale aplicabile constructiilor, care pot influenta caracteristicile tehnice ale acestora: rezistenta mecanica si stabilitate; securitate la incendii; igiena, sanatate si mediu inconjurator; siguranta in exploatare; protectie impotriva zgomotului; izolarea ter-mica pentru economia de energie, pot fi aplicabile una cate una sau grupate. Dirigintele de santier are obligatia de a supraveghea lucrarile, pe parcursul executarii lor, astfel incat aceste cerinte sa fie asigurate pe intreaga perioada de viata a constructiei. Dirigintele de specialitate (de santier) isi exercita atributiile in urmatoarele perioade: • Pregatirea si executarea lucrarilor; • Executarea lucrarilor; • Receptia lucrarilor; • Dupa receptia la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala. Atributiile acestuia nu sunt limitative, dirigintele putand participa in calitate de reprezentant al investi-torului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului cu beneficia-rul lucrarii. (Urmare in numarul viitor) SC INTEGRAL CONSTRUCT SRL Bucuresti • EXECUtIE iN CONSTRUCtII • DIRIGENtIE DE ªANTIER • ASISTENta CU UTILAJE • MATERIALE DE CONSTRUCtII • CONSULTANta PENTRU AVIZE, AUTORIZAtII, CADASTRU • ALTE SERVICII PENTRU CONSTRUCtII, INSTALAtII ªI REPARAtII Tel.: 0724 28 56 28 E-mail: office@radan-group.com REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ªI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (II) (Urmare din numarul anterior) CAPITOLUL I DISPOZItII GENERALE Articolul 1 Obiectul Prezentul regulament stabileste conditiile de intro-ducere pe piata sau punere la dispozitie pe piata a pro-duselor pentru constructii stabilind dispozitii armonizate privind modul de exprimare a performantei produselor pentru constructii referitor la caracteristicile lor esentiale si privind utilizarea marcajului CE aplicat pe respectivele produse. Articolul 2 Definitii in sensul prezentului regulament, se aplica urmatoa-rele definitii: 1. „produs pentru constructii” inseamna orice produs sau set fabricat si introdus pe piata in scopul de a fi incorporat in mod permanent in constructii sau parti ale acestora si a carui performanta afecteaza performanta constructiilor in ceea ce priveste cerintele fundamentale aplicabile constructiilor; 2. „set” inseamna un produs pentru constructii intro-dus pe piata de un singur fabricant sub forma unui ansamblu de cel putin doua componente separate care trebuie asamblate pentru a fi instalate in constructii; 3. „constructii” inseamna cladiri si lucrari de inginerie civila; 4. „caracteristici esentiale” inseamna acele caracte-ristici ale produsului pentru constructii care se refera la cerintele fundamentale aplicate constructiilor; 5. „performanta unui produs pentru constructii” inseamna performanta legata de caracteristicile esen-tiale relevante, exprimata prin nivel, clasa sau printr-o descriere; 6. „nivel” inseamna rezultatul evaluarii performantei unui produs pentru constructii in ceea ce priveste carac-teristicile esentiale ale acestuia, exprimat sub forma unei valori numerice; 7. „clasa” inseamna o gama, delimitata de o valoare minima si una maxima, de niveluri de performanta ale unui produs pentru constructii; 8. „nivel-prag” se refera la valoarea minima sau maxima a performantei unui produs pentru constructii; 9. „produs-tip” inseamna setul de niveluri sau clase de performanta reprezentative ale unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile sale esen-tiale, fabricat prin utilizarea unei anumite combinatii de materii prime sau de alte elemente in cadrul unui proces de productie specific; 10. „specificatii tehnice armonizate” inseamna stan-darde armonizate si documente de evaluare europene; 11. „standard armonizat” inseamna un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate in anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza unei cereri din partea Comisiei, in conformitate cu arti-colul 6 din respectiva directiva; 52 12. „document de evaluare european” inseamna un document adoptat de catre organizatia OET-urilor in scopul intocmirii de evaluari tehnice europene; 13. „evaluare tehnica europeana” inseamna evalu-area documentata a performantelor unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul document de evaluare european; 14. „utilizare preconizata” inseamna utilizarea pre-conizata a produsului pentru constructii, astfel cum este definita in specificatiile tehnice armonizate aplicabile; 15. „documentatie tehnica specifica” inseamna o docu-mentatie care demonstreaza ca metodele din cadrul sis-temului aplicabil de evaluare si de verificare a constantei performantei au fost inlocuite cu alte metode, cu conditia ca rezultatele obtinute prin metodele respective sa fie echivalente cu cele obtinute prin metodele de incercare prevazute de standardul armonizat corespunzator; 16. „punerea la dispozitie pe piata” inseamna orice furnizare a unui produs pentru constructii pentru dis-tribuirea sau utilizarea pe piata Uniunii in cadrul unei activitati comerciale, contra cost sau gratuit; 17. „introducere pe piata” inseamna prima punere la dispozitie a unui produs pentru constructii pe piata Uniunii; 18. „operator economic” inseamna fabricantul, impor- tatorul, distribuitorul sau reprezentantul autorizat; 19. „fabricant” inseamna orice persoana fizica sau juridica care fabrica un produs pentru constructii sau dis-pune proiectarea sau fabricarea unui astfel de produs si comercializeaza produsul respectiv, sub numele sau sau sub marca sa; 20. „distribuitor” inseamna orice persoana fizica sau juridica din lantul de aprovizionare, altul decat fabrican-tul sau importatorul, care comercializeaza un produs pentru constructii; 21. „importator” inseamna orice persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, care introduce pe piata Uniunii un produs pentru constructii dintr-o tara terta; 22. „reprezentant autorizat” inseamna orice persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune care a primit un mandat scris din partea fabricantului pentru a actiona in numele acestuia in legatura cu sarcini specificate; 23. „retragere” inseamna orice masura cu scopul de a impiedica comercializarea unui produs pentru con-structii din lantul de aprovizionare; 24. „rechemare” inseamna orice masura care are ca scop returnarea unui produs pentru constructii care a fost deja pus la dispozitia utilizatorului final; 25. „acreditarea” are semnificatia care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 26. „controlul productiei in fabrica” inseamna controlul intern documentat permanent al productiei dintr-o fabrica, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante; 27. „microintreprindere” inseamna o microintreprin-dere asa cum este ea definita in Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definitia intreprinderilor micro, mici si mijlocii ( 1 ); 28. „ciclu de viata” inseamna etapele succesive si inter-dependente din viata unui produs pentru constructii, de la achizitia materiilor prime sau generarea din resurse naturale pana la eliminarea finala. wRevista Constructiilor wmai 2012 Articolul 3 Cerinte fundamentale aplicabile constructiilor si caracteristici esentiale ale produselor pentru con-structii (1) Cerintele fundamentale aplicabile constructiilor prevazute in anexa I constituie baza pentru pregatirea mandatelor de standardizare si a specificatiilor tehnice armonizate. (2) Caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii se stabilesc in specificatiile tehnice armo-nizate in ceea ce priveste cerintele fundamentale aplica-bile constructiilor. (3) Pentru anumite familii de produse pentru con-structii care fac obiectul unui standard armonizat, Comisia stabileste, dupa caz si in functie de utilizarile preconizate ale acestora, astfel cum sunt definite in standardele armonizate, prin intermediul unor acte dele-gate in conformitate cu articolul 60, acele caracteristici esentiale referitor la care fabricantul trebuie sa declare performanta produsului in momentul in care acesta este introdus pe piata. Dupa caz, Comisia stabileste de asemenea, prin intermediul actelor delegate in conformitate cu articolul 60, nivelurile-prag pentru performanta referitoare la caracteristicile esentiale care trebuie declarate. CAPITOLUL II DECLARAtIA DE PERFORMANta ªI MARCAJUL CE Articolul 4 Declaratia de performanta (1) Atunci cand un produs pentru constructii face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnica europeana care a fost eliberata pentru acesta, fabricantul intocmeste o declaratie de perfor-manta pentru acesta in momentul in care este introdus pe piata. (2) Atunci cand un produs pentru constructii face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnica europeana care a fost eliberata pentru acesta, se pot furniza informatii sub orice forma referi-toare la performanta acestuia in ceea ce priveste carac-teristicile esentiale, astfel cum sunt definite in specificatiile tehnice armonizate aplicabile, numai daca acestea sunt incluse si specificate in declaratia de per-formanta, cu exceptia cazurilor in care, in conformitate cu articolul 5, nu s-a intocmit nicio declaratie de perfor-manta. (3) Prin intocmirea declaratiei de conformitate, fabri-cantul isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru constructii cu performanta declarata. in lipsa unor indicii obiective in sens contrar, statele membre presupun ca declaratia de performanta intocmita de fabricant este exacta si fiabila. Articolul 5 Derogari de la intocmirea unei declaratii de performanta Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) si in lipsa unor dispozitii la nivelul Uniunii sau la nivel national care sa impuna necesitatea declaratiei privind caracteristicile esentiale acolo unde produsele pentru constructii sunt destinate a fi utilizate, atunci cand introduc pe piata un produs pentru constructii care face obiectul unui standard armonizat, fabricantii nu sunt obligati sa intocmeasca o declaratie de performanta in cazul in care: (a) produsul pentru constructii este fabricat in mod individual sau la comanda, nefiind realizat intr-un proces wRevista Constructiilor wmai 2012 de productie in serie, ca raspuns la o comanda specifica si este instalat intr-o singura constructie identificata, de catre un fabricant care raspunde de incorporarea in conditii de siguranta a produsului in constructii, in con-formitate cu normele nationale aplicabile si pe raspun-derea persoanelor insarcinate cu executarea in conditii de siguranta a constructiilor, desemnate prin normele nationale aplicabile; (b) produsul pentru constructii este fabricat pe santier pentru a fi incorporat in constructia respectiva, in confor-mitate cu normele nationale aplicabile si pe raspunderea persoanelor insarcinate cu executarea in conditii de siguranta a constructiilor, desemnate in temeiul nor-melor nationale aplicabile; sau (c) produsul pentru constructii este fabricat in mod traditional sau de o maniera adecvata pentru a asigura conservarea patrimoniului, printr-un proces de fabricare neindustrial, pentru renovarea adecvata a constructiilor protejate in mod oficial ca facand parte dintr-un sit prote-jat sau datorita valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, cu respectarea normelor nationale aplicabile. Articolul 6 Continutul declaratiei de performanta (1) Declaratia de performanta exprima performanta produselor pentru constructii in ceea ce priveste carac-teristicile lor esentiale, conform specificatiilor tehnice armonizate relevante. (2) Declaratia de performanta contine in special urmatoarele informatii: (a) referinta produsului-tip pentru care a fost intocmita declaratia de performanta; (b) sistemul sau sistemele de evaluare si de verifi-care a constantei performantei produsului pentru con-structii, astfel cum se prevede in anexa V; (c) numarul de referinta si data eliberarii standardului armonizat sau a evaluarii tehnice europene care a fost utilizata pentru evaluarea fiecarei caracteristici esentiale; (d) dupa caz, numarul de referinta al documentatiei tehnice specifice utilizate si cerintele pe care fabricantul sustine ca produsul le respecta. (3) in plus, declaratia de performanta cuprinde: (a) utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila; (b) lista caracteristicilor esentiale, astfel cum sunt stabilite in specificatia tehnica armonizata pentru uti-lizarea preconizata sau utilizarile preconizate declarate; (c) performanta cel putin a uneia dintre caracteristi-cile esentiale ale produsului pentru constructii, relevante pentru utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate declarate; (d) dupa caz, performanta produsului pentru con-structii, pe niveluri sau clase, sau sub forma descriptiva, daca este necesar pe baza unui calcul, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale stabilite in conformitate cu articolul 3 alineatul (3); (e) performanta acelor caracteristici esentiale ale produsului pentru constructii care sunt legate de uti-lizarea sau utilizarile preconizate, luand in considerare dispozitiile legate de utilizarea sau utilizarile preconizate acolo unde fabricantul intentioneaza sa puna la dispo-zitie pe piata produsul pentru constructii; (f) pentru caracteristicile esentiale enumerate, pentru care nu este declarata niciun fel de performanta, acroni-mul „NPD” (nicio performanta determinata); (g) atunci cand produsul a facut obiectul unei evaluari tehnice europene, performanta, pe niveluri sau clase, sau intr-o descriere, a produsului pentru constructii in ceea ce priveste toate caracteristicile esentiale cuprinse in evaluarea tehnica europeana corespunzatoare. continuare in pagina 54 È 53 Æurmare din pagina 53 (4) Declaratia de performanta se intocmeste conform modelului care figureaza in anexa III. (5) Informatiile mentionate la articolul 31 sau, dupa caz, la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se furnizeaza impreuna cu declaratia de performanta. Articolul 7 Furnizarea declaratiei de performanta (1) O copie a declaratiei de performanta este furni-zata fie pe hartie, fie prin mijloace electronice, impreuna cu fiecare produs care este pus la dispozitie pe piata. Totusi, atunci cand un lot din acelasi produs este furnizat unui singur utilizator, acesta poate fi insotit de o copie unica a declaratiei de performanta, fie pe hartie, fie prin mijloace electronice. (2) O copie pe hartie a declaratiei de performanta se furnizeaza in mod electronic la solicitarea destinatarului. (3) Prin derogare de la alineatele (1) si (2), o copie a declaratiei de performanta poate fi pusa la dispozitie pe o pagina de internet, in conformitate cu conditii care urmeaza sa fie stabilite de catre Comisie prin intermediul actelor delegate in conformitate cu articolul 60. Aceste conditii trebuie sa garanteze, printre altele, ca declaratia de performanta ramane disponibila cel putin pe perioada prevazuta la articolul 11 alineatul (2). (4) Declaratia de performanta se furnizeaza in limba sau in limbile impuse de statul membru in care produsul este pus la dispozitie pe piata. Articolul 8 Principii generale si utilizarea marcajului CE (1) Principiile generale prevazute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplica marcajului CE. (2) Marcajul CE se aplica pe acele produse pentru constructii pentru care fabricantul a intocmit o declaratie de performanta in conformitate cu articolele 4 si 6. Daca o declaratie de performanta nu a fost intocmita de catre fabricant conform articolelor 4 si 6, marcajul CE nu se aplica. Prin aplicarea sau dispunerea aplicarii marcajului CE, fabricantii arata ca isi asuma responsabilitatea pentru con-formitatea produsului pentru constructii cu performanta sa declarata, precum si pentru respectarea de catre acesta a tuturor cerintelor aplicabile prevazute in prezentul regula-ment si in alte acte legislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevad aplicarea marcajului. Normele privind aplicarea marcajului CE prevazute de alte acte din legislatia de armonizare relevante a Uni-unii se aplica fara a aduce atingere dispozitiilor prezen-tului alineat. (3) Pentru orice produs pentru constructii care face obiectul unui standard armonizat sau pentru care a fost emisa o evaluare tehnica europeana marcajul CE este singurul marcaj care atesta conformitatea produsului pentru constructii respectiv cu performanta declarata, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale, care face obiectul respectivului standard armonizat, sau pentru care a fost emisa o evaluare tehnica europeana. in acest sens, statele membre nu introduc nicio trimi-tere sau retrag din cadrul masurilor nationale orice trimi-tere la un marcaj, altul decat marcajul CE, care atesta conformitatea cu performanta declarata in ceea ce priveste caracteristicile esentiale acoperite de un stan-dard armonizat. (4) Pe teritoriul lor sau aflat sub responsabilitatea lor, statele membre nu interzic si nici nu impiedica punerea la dispozitie pe piata sau utilizarea produselor pentru constructii purtatoare ale marcajului CE in cazul in care 54 performantele declarate corespund cerintelor privind uti-lizarea respectiva in statul membru vizat. (5) Statele membre se asigura ca utilizarea pro-duselor pentru constructii purtatoare ale marcajului CE nu este impiedicata prin norme sau conditii impuse de catre organisme publice sau private actionand in calitate de intreprinderi publice sau de organisme publice in temeiul pozitiei lor de monopol sau in temeiul unui man-dat public, atunci cand performantele declarate cores-pund cerintelor referitoare la utilizarea respectiva in statul membru vizat. (6) Metodele utilizate de catre statele membre in cerintele acestora aplicabile constructiilor, precum si alte norme nationale referitoare la caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii, trebuie sa fie conforme cu standardele armonizate. Articolul 9 Norme si conditii pentru aplicarea marcajului CE (1) Marcajul CE se aplica in mod vizibil, lizibil si indelebil pe produsul pentru constructii sau pe o eticheta lipita pe produs. in cazul in care acest lucru nu este posi-bil sau nu este impus din considerente tinand de natura produsului, acesta se aplica pe ambalaj sau pe docu-mentele de insotire. (2) Marcajul CE este urmat de ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat prima oara, de numele si de adresa inregistrata a fabricantului sau de marca distinc-tiva ce permite identificarea usoara si fara ambiguitate a numelui si a adresei fabricantului, de codul de identifi-care unic al produsului-tip, de numarul de referinta al declaratiei de performanta si de nivelul sau clasa de per-formanta declarata, de trimiterea la specificatia tehnica armonizata aplicata, de numarul de identificare al orga-nismului notificat, daca este cazul, si de utilizarea preco-nizata, astfel cum se prevede in specificatia tehnica armonizata aplicata. (3) Marcajul CE se aplica inainte ca produsul pentru constructii sa fie introdus pe piata. Acesta poate fi insotit de o pictograma sau de orice alta insemnare care indica in principal un risc special sau o utilizare speciala. Articolul 10 Punctele de informare despre produse pentru constructii (1) Statele membre desemneaza puncte de infor-mare despre produse pentru constructii in conformitate cu dispozitiile articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008. (2) Articolele 10 si 11 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 se aplica Punctelor de informare despre pro-duse pentru constructii. (3) in ceea ce priveste sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008, fiecare stat membru se asigura ca Punctele de informare despre produse pentru constructii furnizeaza, folosind o terminologie transparenta si usor de inteles, informatii referitoare la dispozitiile care vizeaza respectarea cerin-telor fundamentale aplicabile pe teritoriul sau constructi-ilor in ceea ce priveste utilizarea preconizata a fiecarui produs pentru constructii, astfel cum se prevede la arti-colul 6 alineatul (3) litera (e) din prezentul regulament. (4) Punctele de informare despre produse pentru constructii trebuie sa fie in masura sa isi indeplineasca functiile intr-un mod prin care sa se evite conflictele de interese, in special in ceea ce priveste procedurile pentru obtinerea marcajului CE. (Continuare in numarul viitor) wRevista Constructiilor wmai 2012 ªi a fost… AMBIENT EXPO si CONSTRUCT EXPO 2012 Au intrat deja in istorie AMBIENT EXPO si CONSTRUCT EXPO, doua mari expozitii cu tematica din sectorul constructiilor, evenimente organizate in perioada 29 martie – 1 aprilie 2012 de catre Centrul Expozitional ROMEXPO. Ele reprezinta manifestari expozitionale de referinta pentru industriile de constructii si amenajari interioare si exterioare din Romania. Dupa unele constatari inregistrate pe parcursul acestor evenimente incep sa se… decanteze primele concluzii. La ele se refera d-na Mariana Suciu - director general ROMEXPO. Evenimentele au reunit cei mai importanti jucatori de pe piata utilajelor si echipamentelor de constructii, precum si com-paniile producatoare, importatoare sau distribuitoare de sis-teme si decoratiuni pentru amenajari interioare si exterioare. Organizatorii considera ca targul CONSTRUCT EXPO 2012 a reprezentat un “spectacol” oferit de prezenta unor utilaje-gigant, utilaje aflate in cadrul expozitiei, pe platforma exterioara ROMEXPO. Aici au fost prezentate: camioane de constructii, betoniere, excavatoare, macarale pe senile, freze pentru foraje, concasoare, buncare mobile, mala-xoare, containere si multe alte utilaje si accesorii pentru constructii, iar cei interesati au avut posibilitatea de a asista si la demonstratiile live pregatite de expozantii acestei editii. in acelasi timp, CONSTRUCT EXPO 2012 a reprezen-tat si un punct de atractie atat pentru antreprenori, cat si pentru cei care au dorit sa admire timp de patru zile cele mai puternice utilaje de constructii din Romania. Zeci de branduri si expozanti atat din tara, cat si din strainatate, au depus toate eforturile pentru a impresiona cu cele mai ino-vatoare tehnologii, toate oferite la preturi speciale doar pe perioada CONSTRUCT EXPO, preturi promotionale menite sa incurajeze participarea ofertantilor si beneficiarilor la editiile viitoare. CONSTRUCT EXPO 2012 a atras un numar record de vizitatori din toate ramurile industriei de constructii: con-structori, developeri, retaileri, arhitecti, producatori intere-sati atat de premierele internationale din domeniu cat si de stabilirea si dezvoltarea de noi relatii de afaceri. 56 in premiera pentru Romania, CONSTRUCT EXPO 2012 a gazduit CONCURSUL EUROPEAN AL MONTATORILOR DE PARDOSELI, concurs la care au participat reprezentanti din 6 tari: Germania, Austria, Italia, Cehia, Polonia si Romania, iar cele doua tematici de concurs au fost: • Pardoseli elastice, care au constat in executarea a trei montaje: linoleum, mocheta si pardoseala PVC; • Pardoseli din lemn unde lucrarea respectiva a constat in executarea unui montaj de parchet masiv impreuna cu finisajele aferente. in acelasi timp, AMBIENT EXPO 2012 a adus in fata specialistilor si vizitatorilor noi solutii in domeniul amena-jarilor interioare si exterioare concretizate prin cele mai noi produse si inovatii din domeniu: • cel mai frumos semineu, care a primit premiul Pulchra, Italia; • leduri organice cu o durata de viata de peste 16 ani, care asigura o reducere a consumului de energie cu 75% fata de ledurile normale; • usi de garaj care capteaza energie solara prin inter-mediul tehnologiei celulelor fotovoltaice; • noi sisteme de iluminare fara leduri pentru ambientare interioara; • acoperisuri de piscine care pot acoperi o suprafata de pana la 1.600 mp, echivalentul unui teren de tenis; • editii limitate de mozaicuri artistice lucrate manual; • mozaicuri realizate din diferite mixturi de piatra / sticla / metal; • peste 1.000 de modele de design in piatra. Produsele expuse s-au adresat tuturor categoriilor de vizitatori: de la cel mai ieftin semineu de pe piata, articole si produse de decor interior accesibile tuturor, pana la pro-duse al caror design poarta numele unor renumite case de creatie (covoare si perdele Guy Laroche, Roberto Cavalli, Pierre Cardin, usi cu foita de aur si cristale Swarovski sau o cada de vibromasaj in valoare de 20.000 Euro). Cele doua evenimente s-au bucurat de o semnificativa crestere atat in ceea ce priveste numarul de vizitatori (peste 15.000 persoane), cat si prezenta companiilor expozante (aproximativ 300, din 22 de tari), bucurandu-se, totodata, de o intensa mediatizare in randul principalelor canale de comunicare: radio, tv, online, presa de specialitate si de larg tiraj. in aceeasi perioada, la ROMEXPO, s-au desfasurat si: EXPO FLOWERS & GARDENS - expozitie internationala de flori, amenajari peisagistice si de gradinarit; ANTIQUE MARKET(I) - targ de obiecte de arta si antichitati; TaRG DE PRODUSE TRADItIONALE (III) - Targ de produse cu specific romanesc. q wRevista Constructiilor wmai 2012 d i n s u m a r Constructiilor Constructori la dispozitia Revista dumneavoastra C2, C3, C4, 31, 39, 57 Editorial 3 O noua lume de culori pentru fatade 4, 5 Infrastructura in prim plan 6 Ascensoare de ultima generatie 7 invelitori pentru acoperis si fatade 8, 9 Managemente performante 10, 11 Cofraje pentru curburi perfecte 12, 13 Proiectare si executie in domeniul geotehnicii si fundatiilor 15 - 17 Echipamente specializate pentru foraje si fundatii 18, 19 Sistem de forare cu insurubare a pilotilor de indesare 20, 21 Utilaje, echipamente si accesorii pentru foraj 22, 23 Lucrari speciale de fundare 24 - 27 Produse pentru impermeabilizarea si protectia betoanelor prin cristalizare 28, 29 Cutremurele si comportarea in situ a constructiilor 32, 33 Cui ii este frica de certificarea profesionala a operatorilor din constructii? 34 Am intalnit si firme… fericite! 36 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 6.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Noua gama de biti diamantati 37 in premiera in Romania - ancore in trepte 38, 39 Sisteme moderne de cosuri de fum 40, 41 Biblioteca Nationala din Bucuresti (II): Izolari fonice si tratamente acustice 42 - 44 Expertize, consultanta, Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . teste de laborator constructii 46, 47 Dirigintele de santier - reprezentant al q 11 numere - 150,00 lei + 36 lei (TVA) = 186 lei investitorului in realizarea investitiilor 48, 49 Vopsea lavabila cu silicon pentru exterior 49 Lacuri protectoare pentru lemn 50, 51 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Regulamentul (UE) privind stabilirea unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (ordin de plata) pentru constructii (II) 52 - 54 Elemente de fixare pentru constructii 55 nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Centrale termice solare 55 Servicii de consultanta si intermediere in afaceri 55 ªi a fost… AMBIENTEXPO si CONSTRUCTEXPO 2012 56 Fonduri europene pentru achizitii de utilaje 57 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati, impreuna cu copia chitantei (ordinului) de plata a abonamentului, prin fax la 021. 232.14.47, prin e-mail la abonamente@revistaconstructiilor.eu sau prin posta la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, 013935 – Str. Horia Macelariu nr. 14-16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 